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EDH-Drehtischbaureihe
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H - Hochleistungsbaureihe

Flexible Drehtische und Trommelantriebe
mit maximalem Drehmoment bel
auBerst kompakten AbmalfBen.

Baugréf3en:
EDH 700
EDH 810
EDH 960
EDH 1170
EDH 1370
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Mehr Drehmoment durch Mehrbolzenprinzip

EDF Neue EDH
Serie Serie

Typ EDF 710 EDH 960
Durchmesser | 710 mm 710 mm

Tischplatte
Bauhdhe 340 mm 310 mm

Max. Abtriebs- | 4.300 Nm 8.000 Nm
drehmoment

* Bei identischer Baugr6éBe erreichen wir mehr als das
1,8 fache Abtriebsdrehmoment

 Verflgbar ab 2009
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Maximales Abtriebsdrehmoment
durch ,Downsizing"

1AsSSEr SICIH S0 L. B. Ule VIdssellsCIweTlpPuUlisie
der Werkzeuge naher zur Mittelachse hin
platzieren.

FAZIT:
- Geringere Massentragheit
- Bei gleicher Dynamik ist geringere
Leistung erforderlich:
= Kleinere Antriebe
= Geringerer Energieverbrauch

=~ Geringe Kosten
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Einfache Demontage der Rollenbolzen
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Neue Leistungsklasse der
EDH-Serie im Vergleich zur EDF-Serie
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Technische Vorteile im Uberblick
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