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A.2 Einleitung
Introduction

BOCKWOLDT GETRIEBEMOTORENWERK

BOCKWOLDT bietet lhnen ein breites Sortiment an
Stirnrad-, Flach-, Schnecken-, Kegelrad- und Verstell-
getriebemotoren sowie elektronischen Steuerungen.

Als mittelstandiges hochflexibles Unternehmen haben wir
jahrzehntelange Erfahrung und grofRes Anwendungs-
Know-How als Hersteller von Getrieben und Getriebe-
motoren, die in samtlichen Bereichen der industriellen
Fertigung und des Maschinen- und Anlagenbaus zum
Einsatz kommen. Qualitdét und deren Sicherung ist hier
das Maf aller Dinge. Von der Konstruktion bis zur
Montage. Selbst hochwertige Werkstoffe und modernste
Fertigungstechniken befreien uns deshalb nicht von der
Pflicht stéandiger Qualitatskontrollen - von der
Warenannahme bis hin zur abschlieRenden
Leistungsprufung.

Durch GroRRserien- und Baugruppenfertigung bieten wir
Ihnen hochwertige Produkte zu sehr giinstigen Preisen an.
Ebenso realisieren wir Kkurzfristig individuelle Losungen
kundenspezifischer Anwendungen.

Schnelle Lieferungen aufgrund grofer Teilebevorratung
sowie ein Ersatzteil- und Reparaturservice runden unser
interessantes Angebot ab.

Qualitat macht den Unterschied. Sprechen Sie mit uns
Uber innovative Antriebstechnik.

BOCKWOLDT GEARED MOTORS

BOCKWOLDT has the right solution for your drive
requirements, whatever the job. And whether you need
Helical-, Shaft-Mounted-, Worm- or Helical-Bevel Geared
Motors, Variators or Electronic Control Systems.

Decades of experience and know-how are at our disposal.
Our great flexibility as medium-sized manufacturers of
Gear Boxes and Geared Motors is appreciated all over the
world. Our drives are used in all manufacturing industries,
machine building and tero-technology. The universal
yardstick here must be quality - guaranteed quality right
from the design stage to final assembly. Even high-grade
materials and the latest production techniques do not
relieve us from a responsibility to enforce continuous
quality controls: Constant and repeated controls - from
materials acceptance right up until final performance trials.
Industrial scale manufacture and componentized
construction enable us to provide our high-quality products
at very favourable prices. Another important field of our
activity is the realization of individual solutions for special
applications of our customers.

Short times of delivery resulting from our well-organized
stock of component parts, as well as a reliable pre- and
after sales service caring for supply of spares and repair
work, are the climax of our interesting programme.

Quality makes all the difference. Please contact us for
innovative Drive Technology.

Kontakt

Bockwoldt GmbH & Co. KG
Sehmsdorfer Str. 43 - 53

D-23843 Bad Oldesloe

Telefon : 04531 89060

Fax : 04531 8906199

E-mail : info@bockwoldt.de
Internet : http://www.bockwoldt.de

Contact

Bockwoldt GmbH & Co. KG
Sehmsdorfer Str. 43 - 53
D-23843 Bad Oldesloe

Phone : ++49 4531 89060
Fax 1 ++49 4531 8906199
E-mail : export@bockwoldt.de

Internet : http://www.bockwoldt.de
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A.2 Einleitung
Introduction

Produktspektrum

Stirnradgetriebemotoren
Flachgetriebemotoren
Schneckengetriebemotoren
Kegelradgetriebemotoren
Verstellgetriebemotoren
Umrichterintegrierte Getriebemotoren

The Product Range

Helical Geared Motors

Shaft-Mounted Geared Motors

Worm Geared Motors

Helical-Bevel Geared Motors

Variable Speed Geared Motors

Drive Systems with Integrated Frequency Inverters

Umrichterintegrierte
Getriebemotoren

Stirnradgetriebemotoren

Schneckengetriebemotoren
-Kompaktdesign-

Kegelradgetriebe motoren

8 &

Stirnradgetriebemotoren
BOCKWOLDT-Compact-

Flachgetriebemotoren

Schneckengetriebemotoren
-Standardreihe-

Verstellgetriebemotoren

Inhalt des Kataloges

In diesem Katalog werden Stirnradgetriebe und
Stirnradgetriebemotoren von BOCKWOLDT beschrieben.
Es werden Daten zur Antriebsauslegung, Bauformen,
technische Daten, Auswabhllisten und MaRblatter gezeigt.
Weitere Informationen zu Flachgetriebemotoren,
Schneckengetriebemotoren, Kegelradgetriebe motoren,
Verstellgetriebemotoren und einstufigen Getriebemotoren
entnehmen Sie bitte separaten Katalogen.

Contents of this Catalogue

This catalogue describes BOCKWOLDT Helical Gear
Boxes and Helical Geared Motors. It contains drive
selection data, mounting positions, technical data,
selection lists and dimension sheets. For more
information about Shaft-Mounted Geared Motors, Worm
Geared Motors, Helical-Bevel Geared Motors, Variable
Speed Geared Motors and One-Stage Helical Geared
Motors, please refer to our corresponding separate
catalogues.
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A.3 Allgemeine Beschreibung
General Description

Gehause

Unsere Getriebegehduse sind aus hochwertigem
homogenen Grauguss hergestellt. Starke Wandungen und
Verrippungen verleihen dem Gusskérper Verwindungs-
steifheit und Schwingungsarmut.

Lackierung

Die metallreaktive Grundierung wird im Tauchverfahren
aufgebracht. Fur die Spritzlackierung wird serienmafig
eine Kunstharz—Decklackierung grau / RAL 7031 nach
DIN 1843, verwandt. Andere Farbténe  bzw.
Sonderlackierungen auf Anfrage.

Verzahnung

Die schragverzahnten Stirnrader sind aus hochwertigen,
verschleil3festen Stéhlen gefertigt und im Einsatzverfahren
gehértet. Sie sind, wie auch alle Ubrigen Bauteile, flr
langjahrigen Dauerbetrieb ausgelegt. Die Zahnflanken
sind geschliffen oder schalwalzgefrast und gewahrleisten
in Verbindung mit einem minimalen Verdrehflankenspiel
somit grof3te Laufruhe.

Wellen, Lagerung

Die Wellen sind in reichlich bemessenen Walzlagern
geflihrt. FUr besondere Betriebsbedingungen kénnen die
Getriebe mit schwerer Lagerung (SL) und bei speziellen
Einsatzféllen auch mit Sonderabtriebswellen nach Ihren
Winschen geliefert werden.

Bauformen

Die Getriebe und Getriebemotoren konnen in Ful3-,
Flansch- sowie Ruhrwerkausfiihrung geliefert werden.
Kombinationen  wie  FulB-/Flanschausfihrung  oder
Flanschausfiihrung ohne Flansch sind ebenfalls mdglich.

Ausstattungsmaoglichkeiten

Eine vielfaltige Auswahl von Sonderausstattungen
ermdglicht den Einsatz unserer Getriebe und
Getriebemotoren fiir jeden speziellen Bedarf.

Inbetriebnahme und Wartung

Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise unserer
Betriebsanleitung fur Stirnradgetriebe.

Bei Langzeitlagerung von Getrieben bzw.
Getriebemotoren ist die Betriebsnorm BN 9013 zu
beachten.

Schmierung

Unsere Getriebe bzw. Getriebemotoren werden betriebs-
fertig mit der bauformgerechten Ol- bzw. FlieRfettfiillung
geliefert. Hiervon ausgenommen sind jedoch immer die
Getriebe zum Anbau von Flanschmotoren nach unserer
Betriebsnorm (F-Type). Die Erstfillung mit mineralischen
Schmierstoffen reicht fur ca. 10.000 Betriebsstunden,
langstens jedoch 2 Jahre aus. Beachten Sie bitte die
Schmierstoffempfehlungen, Umgebungstemperaturen und
Fullmengen auf Seite 26, sowie die Angaben in unserer
Betriebsanleitung fur Stirnradgetriebe.

Gear Casings

Our casings are made of high quality homogeneous grey
cast iron. Thick walls and ribbed construction provide rigid
casings and good resistance to distorsion, while cutting
down vibrations.

Coats of Varnish

The metal-reactive primary coat is deposited by means of
a dipping method. Our standard spray painting consists of
an artificial resin covering varnish in the colour grey / RAL
7031 acc. to DIN 1834. Other colours resp. special coats
of varnish are available upon request.

Toothing

The helical gear wheels used in our Gear Boxes and
Geared Motors are all made of high-quality, long wearing
and case-hardened steels. They are, same as all other
components, produced for long-term continuous operation.
The tooth profiles are ground or scraped, thus assuring
best running quietness with their minimum torsional
backlash.

Shafts, Bearings

The shafts run in generously dimensioned bearings. For
special operating conditions, Gear Boxes can be equipped
with heavy duty (SL) bearings. For particular applications,
our Gear Boxes are as well available with special output
shafts according to customers' requirements.

Construction Forms

Our Gear Boxes and Geared Motors can be supplied in
either foot-mounting, flange-mounting or agitator design.
Combinations of these options, like foot-/flange-mounting
or flange-mounting without flange, are possible as well.

Accessories

Whatever the job — our BOCKWOLDT Gear Boxes and
Geared Motors will provide the optimal solution for your
purposes: They are available in a great variety of special
designs and executions, acc. to your requirements.

Operation and Maintenance

In this context please kindly refer to our Operating
Instructions for Helical Gear Boxes.

For long-time storage of Gear Boxes and Geared Motors
please consider our BOCKWOLDT Norm BN 9013.

Lubrication

When our Gear Boxes and Geared Motors leave our
premises, they are ready for work, filled with their
corresponding level of oil or grease. This applies to all
types except our Gear Boxes for Assembly of Flange-
Motors acc. to our BOCKWOLDT Norm (F-type). The first
filling with mineral lubricants is sufficient for abt. 10,000
operation hours, resp. for an operation period of 2 years
maximum. Please see page 26 for our recommendations
concerning lubricants, ambient temperatures and filling
levels, and please refer as well to the corresponding
indications in our Operating Instructions for Helical Gear
Boxes.
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A.3 Allgemeine Beschreibung
General Description

Leistungen und Drehmomente

Bitte beachten Sie, daf3 in den Auswabhllisten fur die
Getriebemotoren die Motorleistung als Suchbegriff
angegeben ist. Entscheidend fiir den Einsatzfall ist jedoch
das  Abtriebsdrehmoment bei der gewinschten
Abtriebsdrehzahl, das geprift werden muf3.

Drehzahlen

Die angegebenen Abtriebsdrehzahlen der Getriebe-
motoren sind Richtwerte.  Die tatséchliche Abtriebs-
drehzahl héngt von der Motorbelastung und den
Netzverhaltnissen ab.

Gerausche

Alle Getriebemotoren und Motoren unterschreiten die
zulassigen Gerauschstarken, die fir Getriebe in der VDI-
Richtlinie 2159 und fir Motoren in der EN 60034
festgelegt sind.

MaRblatter

Auf Anforderung stellen wir unseren Kunden die
Mafblatter auf Datentrager zur Verfliigung.

CE - Kennzeichnung

Getriebe und Getriebemotoren unterliegen
grundsétzlich der Niederspannungs- und EMV-
Richtlinie und verfligen (ber eine entsprechende
CE-Kennzeichnung. Sie sind nach EG Richtlinie
89/392 nicht verwendungsfertige Einzelmaschinen
und zum Einbau in eine Maschine bestimmt. Auf
Wunsch stellen wir eine Herstellererklarung geman
Anhang Il B der o0.g. Richtlinie aus.

Qualitatsmanagementsystem
Die Mitgliedschaft in der

Forschungsvereinigung An- E
:_.mcmﬂmo::_x .,\mqmo:mﬁ uns die FERTIFIKAT
wissenschaftlichen Erkennt-

nisse zur optimalen Getriebe- Faa e on n L
entwicklung. Hochmoderne

Fertigungszentren und Prifein-

richtungen sowie ein zertifi-

ziertes  Qualititsmanagement- g e by
System entsprechend EN ISO ~e g
9001 gewahrleisten eine stets
gleichbleibend hohe Produkt- '
qualitat.

Explosionsschutz nach Atex

Mit der Richtlinie 94/9/EG oder auch ATEX 95
wird fir den europdischen Markt der
Explosionsschutz fur alle Arten von Geraten
neu geregelt.
Diese Richtlinie gilt somit auch fur Getriebe. Die Richtlinie
94/9/EG ist ab dem 01.07.2003 uneingeschrankt gultig fur
den Einsatz von Getriebemotoren und Motoren innerhalb
der Europdischen Union. Andere europdischen Lander,
beispielsweise die Schweiz, haben sich inzwischen dieser
Regelung angeschlossen. BOCKWOLDT liefert
explosions-geschiitzte Getriebemotoren und Motoren nur
noch gemafl der entsprechenden ATEX-Vorschrift. Fir
Anfragen diesbezuglich senden Sie uns bitte die
ausgefillte ATEX-Checkliste auf Seite 27.

Rated Powers and Output Torques

In our Selection Lists for Geared Motors, the search code
for each type is its indicated motor power. However, in
order to find the right type for your special application,
please check the output torque related to your requested
output speed.

Output Speeds

The stated output speeds for the Geared Motors are
standard values only. The actual output speed always
depends on the real motor charge and on the local electric
network conditions.

Noise Levels

For all our Geared Motors and Electric Motors, the noise
levels are below the admissible values, which are fixed for
Gear Boxes in Regulation 2159 and for Electric Motors in
EN 60034.

Dimension Sheets

On request dimension sheets of our products are available
on disks.

CE-Mark

Basically, all Gear Boxes and Geared Motors are
subject to the Low Voltage Directive and EMV
Directive. They are equipped with the corresponding
CE-Mark. Acc. to the EC Regulation 89/392, they are
single machines destined as components for assembly
with a machine. Certificates of Manufacture acc. to
section Il B of this Regulation are available on request.

Quality Management System
We are members of the

Kk Rt Research  Association Power
gt ars Transmission Engineering (FVA),
prrivien

thus all latest scientific trends for

BV e v our optimal research and

development of Geared Motors

. are at our fingertips. The constant

- . high quality of our products is

guaranteed by  ultramodern

il i production centres and testing

AT R devices, and as well by our

e Quality Assurance Department
= & certified acc. to DIN ISO 9001.

Explosion-Protection acc. to ATEX

Within the European Communities, the

standards for protection against explosion have

been revised by means of the Regulation

94/9/EG, or ATEX 95, for all kinds of devices.
Thus, this Regulation 94/9/EG is as well valid for Gear
Boxes: Since 01.07.2003, it fully applies to operations of
Geared Motors and Electric Motors within the EC. Other
European countries, like, e.g., Switzerland, joined this
arrangement in the meantime. BOCKWOLDT now supply
all their explosion-proof Geared Motors and Electric
Motors strictly in accordance with the relevant ATEX
Directive. For your enquiries in this context, please kindly
submit us the duly filled out ATEX Checklist, which you will
find on page 27.
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A.4 Elektromotoren
Electric Motors

Normen und Vorschriften

Die von uns angebauten Elektromotoren entsprechen den
einschlagigen Normen und Vorschriften, insbesondere den
folgenden :

IEC34 -1 DINEN 60034-1 Bemessung und

Betriebsverhalten

IP Schutzarten
Kihlverfahren

Bezeichnung fir Bauformen
und Aufstellung (IM-Code)

IEC34-5
IEC34-6
IEC34 -7

DIN EN 60035-5
DIN EN 60035-6
DIN EN 60035-7

IEC 34 —8 DIN VDE 0530-8 Anschlu3bezeichnungen,
Drehsinn
IEC 34 -9 DIN EN 60034-9 Gerauschgrenzwerte

IEC 34 — 12 DIN EN 60034-12
IEC 72 DIN 748-3

Anlaufverhalten
Zylindrische Wellenenden

Getriebe und Motor sind aufeinander abgestimmt und
bilden eine leistungsstarke Einheit.

Spannung, Frequenz

Die im Katalog aufgefiihrten Leistungsangaben beziehen
sich auf Dauerbetrieb bei Nennspannung und Nenndreh-
zahl.

Standard Nennspannungen sind :

Standard Specifications and Regulations
All Electric Motors assembled by BOCKWLDT comply

with the relevant standards and specifications, in
particular with :
IEC34-1 DIN EN 60034-1 Rating and performance
IEC34-5 DIN EN 60035-5 IP Degrees of protection
IEC34-6 DINEN60035-6 Methods of cooling
IEC34-7 DIN EN 60035-7 Classification of
construction forms and
mounting arrangements
IEC 34 -8 DIN VDE 0530-8 Terminal designations,
rotational direction
IEC34-9 DIN EN 60034-9 Noise limits
IEC 34 -12 DIN EN 60034-12 Starting performance
IEC 72 DIN 748-3 Cylindrical shaft ends

Gear Box and Motor harmonize to work as one powerful
unit.

Voltage, Frequency

The power details stated in the catalogue refer to
continuous service at rated voltage and rated speed.

Rated voltages are :

Tabelle 1 Table 1
P (50 t2) 50Hz 60 Hz
230V 1 400VY 400V I 690VY 275V 1 480VY 480V 1
" 4,0 kW L] L]
# 4,0kw L] Ll
Motoren flr nicht serienmaRige Spannungen und Motors for other voltages and frequencies can be supplied

Frequenzen kdnnen geliefert werden. Die Nennspannung
darf um = 5 % und die Frequenz um + 3 % schwanken,
ohne das hierdurch eine Nennleistungsanderung eintritt.
Bei groReren  Schwankungen ergibt sich ein
entsprechender Leistungsabfall des Getriebemotors.

Fir 50 Hz gewickelte Motoren kdénnen auch mit 60 Hz
betrieben werden.

Wenn Nennfrequenz und Nennspannung sich im gleichen
Verhdltnis erhdhen, entstehen Drehzahl-, Leistungs- und
Drehmoment — Anderungen ( siehe Tabelle 2 a).

Bleibt die Nennspannung jedoch unverdndert bei
Erh6hung der Nennfrequenz auf 60 Hz, so &ndern sich
lediglich Drehzahl und Drehmoment (siehe Tabelle 2 b).

Tabelle 2 Table 2

on request. The rated voltage could fluctuate by + 5 % and
the frequency by = 3 % without having an influence on the
rated power. For fluctuation of more than 5 % (3%), a
corresponding decrease of rated power has to be
considered.

Motors wound for 50 Hz may be connected to a 60 Hz
supply. In this connection the following applies :

If rated voltage and rated frequency increase
proportionally, the result is an alteration of output speed,
power and torque (see table 2 a).

If rated voltage stays constant where rated frequency is
increased, then the only result is an alteration of output
speed and torque (see table 2 b).

50 Hz Wicklung Wichtige Anderungen bei 60 Hz Important changes for 60 Hz supply
50 Hz Winding Spannung Drehzahl Leistung Nennmoment Anzugs-, Sattel- Kippmoment
Voltage Speed Rated Power Rated Torque Starting Torque
V) V) (%) (%) (%) (%)
230 265 + 20 + 15 -4 -8
a 400 460 + 20 +15 -4 -8
500 600 + 20 + 15 -4 -8
230 230 + 20 -17 -31
b 400 400 + 20 - -17 -31
500 500 + 20 - -17 -31
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A.4 Elektromotoren
Electric Motors

Schutzarten

Die angebauten Drehstrom- und Drehstrombremsmotoren
werden serienmalig in IP 54 ausgefuhrt. Auch Sonder-
ausfihrungen in hdheren Schutzarten sind lieferbar, siehe
nachfolgende Tabelle.

Bei Aufstellung im Freien und bei extremen Feuchtigkeits-
oder Staubeinwirkungen werden besondere Schutz-
malnahmen empfohlen. Verschiedene Schutzarten,
Schutzdach fur vertikale Aufstellung, Sonderlackierung

Degrees of Protection

Our standard protection for attached AC Threephase
Motors and AC Threephase Brake Motors is IP54. Special
executions in higher types of protection are as well
available, please refer to the following corresponding table.

When installing the units outdoors and for operation under
extreme humidity or in dusty environments, a special
protection is recommended. We are able to supply various
types of protection, protection covers for vertical mounting,

und weitere Sonderausfiihrungen sind lieferbar.

Tabelle 3 Table 3

special coats of varnish and other special executions.

Gebrauchliche Schutzarten flr Motoren
- Auszug aus EN 60034 Teil 5 —

Normal Types of Protection for Motors
- Extract from EN 60034 Part 5 -

Erste Berthrungs- und Fremdkérperschutz Schutzart I| Zweite Wasserschutz
Kennziffer |Protection against contact and ingress of foreign bodies Kennziffer Protection against water
First Kurzbeschreibung Erklarung Type of || Second | Kurzbeschreibung Erklarung
Digit Designation Explanation Prot. Digit Designation Explanation
5 Maschine ge- Schutz gegen Berihren von IP 54 4 Maschine Wasser, das aus allen Richtungen
schiitzt gegen unter Spannung stehenden geschitzt gegen | gegen die Maschine spritzt, darf
Staub Teilen und gegen Anndhern Spritzwasser keine schadliche Wirkung haben.
an solche Teile sowie gegen . ) .
Beriihren sich bewegender Machine . <<m8q. splashing w@m_.:mﬁ the
Teile innerhalb des protected against | machine from any direction must
Gehauses. * splash water not cause damage.
Schutz gegen schadliche IP 55 5 Z_mmos._.:m Ein <<mmmma:m.:_ aus einer Duse,
Staubablagerungen. geschitzt gegen | der aus allen ._u_n:E:mm: gegen .a_m
Strahlwasser Maschine gerichtet wird, darf keine
Eindringen von Staub ist nicht schadliche Wirkung haben.
vollkommen verhindert, aber Machine A jet of water from a nozzle
der kann nicht in solchen protected against | directed against the machine from
Mengen eindringen, dal ein water jets any direction must not cause
zufriedenstellender Betrieb damage.
der Maschine beeintrachtigt
wird. IP 56 6 Maschine Wasser durch schwere Seen oder
geschitzt gegen | Wasser in starkem Strahl darf nicht
schwere See in schadlichen Mengen in das
Gehause eindringen.
achine | wair caused by heay seas o
dust proximity of such parts and maﬁmoﬁma against ooa_:@ may not penetrate into the
. . eavy seas housing in harmful amounts
against contact of moving
parts within the housing.* IP 57 7 Maschine Wasser darf nicht in schadlichen
) ] geschitzt beim Mengen eindringen, wenn die
Protection against harmful Eintauchen Maschine unter festgelegten Druck-
accumulation of dust. und Zeitbedingungen in Wasser
) ) getaucht wird.
The ingress of dust is not
totally prevented, but dust Machine Should the machine become
cannot penetrate in such protected in the immersed under stipulated
quantities as to impede the event of pressure and time conditions, water
operation of the machine. immersion must not penetrate into the housing
in harmful amounts.
IP 58 8 Maschine Die Maschine ist geeignet zum
geschitzt beim dauernden Untertauchen in Wasser
Untertauchen bei Bedingungen, die durch den
Hersteller zu beschreiben sind.
Machine The machine is suitable for
protected in the permanent submersion into water,
event of in conditions to be specified by the
submersion manufacturer.

* Betriebsmittel, die durch einen Auf3enlifter gekuhlt werden, sind gegen das unbeabsichtigte Beriihren des L ifters mit den Fingern geschutzt.
* Machines cooled by an external fan are protected against unintentional contact of the fingers with the fan.

Anmerkung
Note

Die Kurzbeschreibung in der zweiten Spalte soll nicht zur Festlegung des Schutzgrades benutzt werden.
Please do not use the short description in the second column for determining your requested type of protection.
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Betriebsarten

Gemal IEC 34-1 (EN 60034-1) werden die Betriebsarten
S1 - S10 unterschieden. Die haufigsten Anwendungsfalle :

Tabelle 4a Table 4a

Operation Modes

IEC 34-1 (EN 60034-1) differentiates the operation modes
S1 - S10. The most common applications are :

Betriebsart Kurzbeschreibung Erkléarung
Operation Mode Designation Explanation
Betrieb mit konstantem Belastungszustand, der Motor erreicht den thermischen
s1 Dauerbetrieb Beharrungszustand.
Continuous duty
Operation under constant load, the motor is at thermic equilibrium.
Betrieb mit konstantem Belastungszustand fiir eine begrenzte, festgelegte Zeit
und anschlielender Pause. In der Pause erreicht der Motor wieder die
S92 Kurzzeitbetrieb Umgebungstemperatur.
Short-time duty
Operation under constant load during a limited, fixed period, then break. During
the break the motor cools down to ambient temperature.
Ohne Einflull des Einschaltvorgangs auf die Erwarmung. Gekennzeichnet
durch eine Folge gleichartiger Lastspiele, bestehend aus einem Zeitraum mit
konstanter Belastung und einer Pause. Beschrieben durch die relative
s3 Aussetzbetrieb Einschaltdauer (ED) in %.
Intermittent duty
The starting process does not influence the temperature rise. Succession of
equal alternations of loads is characteristic, i.e. a period of constant load
followed by a break. Description: Duty Cycle Factor (ED) in %.

Nennleistung, Erwérmung

Rated Power, Ambient Temperature

Die im Katalog aufgefiihrten Nennleistungen beziehen sich
auf Dauerbetrieb (S 1) gemafl? DIN EN 60034-1 bei Nenn-
spannung, Nenndrehzahl und Frequenz von 50 Hz sowie
einer max. Aufstellungshéhe von 1000 m {ber NN. Die
Nennleistung ist auf eine KuhImitteltemperatur von 40° C
bezogen. Fir erschwerte Antriebsbedingungen, z.B. hohe
Schalthaufigkeit, lange Anlaufzeit oder bei elektrischer
Bremsung, ist eine thermische Reserve notwendig, die den
Ubergang auf eine hohere Warmeklasse oder den Einsatz
eines grolReren Motortyps erfordern kann. In diesen Fallen
empfehlen wir Anfrage unter Angabe der Betriebs-
bedingungen.

Leistungsminderung bei Kihimitteltemperaturen Uber 40° C

The rated power quoted in this catalogue refers to
continuous operation (S1) in accordance with DIN EN
60034-1 at rated voltage, rated speed, with a frequency of
50 Hz, and at a maximum installation level of 1000 m
above sea-level. Our rated power indications refer to a
coolant temperature of 40 °C. Heavy conditions, like a
higher duty classification, long starting periods or electric
braking, call for a certain thermic reserve, which may
result in choosing a higher insulation class or a bigger
motor type. In such cases we recommend that you submit
us your corresponding enquiry, stating your exact
requested operation conditions.

Decrease of Performance at Coolant Temperatures higher than 40° C

Kuhlmittelte mperatur |
Coolant Temperature -
Verminderung der Nennleistung auf etwa |

Decrease of the Rated Power down to abt.

Leistungsminderung bei gréReren Hohen als 1000 m tGiber NN

45°C 50°C 55°C 60°C

96 % 92 % 87 % 82 %

Decrease of Performance at Installation Levels higher than 1000 m above sea-level

Aufstellh6he |
Installation Level -
Verminderung der Nennleistung auf etwa ]

Decrease of the Rated Power down to abt. =

100 %

1000 m 1500 m 2000m 2500m 3000m 3500m 4000 m

97 % 94 % 90 % 86 % 83 % 80 %
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Warmeklassen

Die Wicklung der serienmaRig angebauten Motoren ist in
Warmeklasse B nach IEC 34-1 (DIN EN 60034)
ausgefuhrt. Die Sonder-Wéarmeklassen F und H sind
ebenfalls lieferbar.

Tabelle 4b Table 4b

Insulation Classes

Our standard motors are equipped with windings in
insulation class B acc. to IEC 34-1 (DIN EN 60034). The
special insulation classes F and H are as well available.

Warmeklasse
Insulation Class

Grenzibertemperatur [ K]
Temperature Rise [ K]

Dauertemperatur max. [ °C ]
Permanent Temperat. max. [ °C ]

B 80 125
F 105 155
H 125 180

Bei besonderen Bedingungen, z.B. standiger relativer
Luftfeuchtigkeit Uber 80%, Termiten- und
Schimmelpilzbefall, sind Motoren mit Sonderisolationen
der Wicklung lieferbar.

Bei den meisten Vorschriften ist fur die Isolationsklasse B
die gleiche Grenztemperatur wie nach DIN EN 60034 — 1
zuléssig. Unsere Getriebemotoren entsprechen
erwarmungsmafig auslandischen Vorschriften, sofern die
jeweilig zulassigen Grenztemperaturen nicht Uberschritten
werden (siehe nachfolgende Tabelle)

Tabelle 5 Table 5

For abnormal operating conditions, like permanent relative
atmospheric humidity exceeding 80% or infestation by
mildews and termites, we can supply motors with special
insulations.

Acc. to most of the applied regulations, insulation class B
calls for the same temperature rise as DIN EN 60034-1.
With regard to their heating details, our Geared Motors
comply with foreign regulations, provided that the
permissible temperature rise is not exceeded (please refer
to the following table).

Vorschriften KuhImitteltemperatur Zul. Grenz-Ubertemperatur ~ Permissible Temperature Rise
Regulations - Coolant Temperature [ Messungen nach Widerstandsmethode Measurements by resistance method ]

— (°C) Warmeklasse Insulation Class

B (K) F (K)

DINEN 60034 - 1 Germany 40 80 105
American Bureau of shipping ---C) 50 75 a) b) 95 b)
Belgien NBN Belgium 40 80 105
Bureau Veritas ---C) 50 70 90
England BS 2613 /70 Great Britain 40 80 105
Frankreich NF France 40 80 105
Germanischer Lloyd --cC) 45 75 100
Indien IS India 40 80
International IEC 34 — 1 --- 40 80 105
ltalien CEI Italy 40 80 105
Kanada CSA Canada 40 80 105
Lloyds Register ---C) 45 70 95
Norske Veritas --cC) 45 70
Norwegen NEK Norway 40 80 105
RINa ---¢C) 50 70
Schweden SEN Sweden 40 80 105
Schweiz SEV Switzerland 40 80 105
USA ASA --- 40 80 105
USA NEMA 40 80 105 d)

a) Widerstandsmethode nur nach Vereinbarung zuldssig
(thermometrisch 10 K weniger).

b) Beiinnengekihiten Maschinen5 K weniger.

¢) Motoren fiir Schiffsausfiihrung (Sonderausfiihrung).

d) Bei den NEMA-Vorschriften wird gegeniber DIN EN 60034
Eignung fir eine Spannungstoleranz von + 10 % gefordert.

Liegt bei abweichenden Vorschriften von DIN EN 60034 die
Grenzibertemperatur unter 80 K, ist eine Nennleistungs-
minderung erforderlich. Es kann annéhernd gerechnet werden : 5
% Leistungsminderung fir je 5 K niedrigere Grenziber-
temperatur. Bei Anschluf3 der Motoren an ein 60 Hz- Netz kann
die verringerte Leistung wieder um 15 % erhdht werden.

a) Resistance method to be used after prior agreement only
(thermometric less 10 K).

b) For motors with internal cooling less 5 K.

¢) Motors for marine equipments (special designs).

d) Compared to DIN EN 60034, NEMA regulations require
suitability for a voltage tolerance of + 10 %.

If for other regulations than DIN EN 60034 the temperature rise
is below 80 K, this requires a reduction of the rated power. As
an approximation : 5 % reduction of power for each 5 K
reduction of temperature rise. When connected to a 60 cycle
supply, the reduced power can be increased again by 15 %
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Einphasen-Motoren

Einphasen-Getriebemotoren mit Anlauf- und Betriebs-
kondensator werden im Leistungsbereich von 0,12 kW bis
einschlieB3lich 0,75 kW mit Relais, fur 1,1 kW bis 2,2 kW
mit Fliehkraftschalter zur Abschaltung der Hilfsphase
geliefert. Anzugsmoment : 140 bis 220 %. Fir hohere
Leistungen erbitten wir Ihre Anfrage.

Gleichstrom-Motoren

Auf Wunsch sind unsere Getriebe mit angebautem
Gleichstrom-Motor lieferbar.

Polumschaltbare Motoren

Motoren mit einem Drehzahlverhaltnis 2 : 1 haben eine
Wicklung in Dahlanderschaltung. Bei anderen Drehzahl-
verhaltnissen mussen getrennte Wicklungen ausgefuhrt
werden. Fur mehr als 2 Drehzahlen ist die Kombination
beider Wicklungen mdglich.

Wir empfehlen in der niedrigen Drehzahl anzufahren und
dann auf die héhere Drehzahl umzuschalten.

Spannungsumschaltbare Motoren

Motoren zum Anschluf® z. B. 230 V u. 460 V haben eine
Sonderwicklung und 9 Klemmen, so daf3 die Umschaltung
am Klemmenbrett vorgenommen werden kann. Diese
Motoren geben bei beiden Spannungen die volle Nenn-
leistung ab. Fir diese nicht serienmaflige Ausstattung
bitten wir um Anfrage.

Sonderausfuhrungen

Fir besondere Betriebsbedingungen kdnnen Getriebe-
motoren in vielfaltigen Ausfihrungen, teils gegen
Mehrpreis, geliefert werden, u. a. in Molkereiausfihrung,
mit zweitem Motorwellenende mit und ohne Handrad,
Regenschutzdach, schwere Lagerung der Abtriebswelle,
Motoren-Sanftanlauf, flr Aussetzbetrieb (z. B. 20 % oder
40 % ED), Synchronlauf (Kranfahrwerke), Getriebe mit
aufgebautem Motorstuhl. Bitte, fragen Sie an.

Tabelle 6 Table 6

Single-Phase AC-Motors

Single-Phase Geared Motors with starting and operating
capacitors are supplied with relay for the power range
from 0,12 kW up to 0,75 kW, and with centrifugal switch
for elimination of the auxiliary phase for the power range
from 1,1 kW up to 2,2 kW. The starting torque MA/MN is
approx. 140-220 %. For higher input powers, please
enquire.

Direct Current DC-Motors
On request our Gear Boxes are available with DC-Motors.

Pole-Changing Motors

Motors with speed ratios of 2 : 1 have one winding in
Dahlander connection. For other speed ratios, separate
windings are necessary. For more than 2 speeds, a
combination of these two types of windings is possible.

We recommend to start operation in the lower speed and
to switch to the higher speed later on.

Reversible Voltage Motors

Motors for connection of, e.g., 230 V and 460 V are
equipped with special windings and with 9 terminals, in
order to permit a commutation at the terminal board.
These motors supply the full rated power at both voltages.
For this non-standard equipment, please enquire.

Special Designs

In some cases unusual operating conditions call for
special executions, and we are able to supply them,
sometimes against surcharges, in a great variety, like:
Dairy design, with second motor shaft extension with or
without hand-wheel, with protection cover, heavy bearings
for the output shaft, motors suitable for soft starts,
execution for intermittent duty (e.g. 20 % or 30 % Duty
Cycle Factor), synchronous running (cranes), Gear Boxes
with attached motor seats. Please feel free to send us
your corresponding enquiries.

Zweites Motorwellenende
Second Motor Shaft Extension

Motorgréfiie
Motor Frame Size

63

71

80

il
il

S 90S

90 L

100 L
112 M

132S

Abmessung d x | [mm] MotorgréRRe Abmessung d x | [mm]
Dimensionsd x| [mm] | Motor Frame Size | Dimensions d x| [mm)]
@ 11 x 23 132 M @ 38 x 80
@ 14 x 30 _ 160 _ @ 42 x 110
@ 19 x 40 _ 180 _ @ 48 x 110
@ 24 x 50 _ 200 L _ @ 55 x 110
pasxso | 2ss | iRm0l
pasxen | zsm | 208
ormxe | aowm | s oo
pamxs | aws | s e
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Schalthaufigkeit

Bei hoher Schalth ufigkeit oder bei erschwerten
Betriebsbedingungen m ssen die  Getriebemotoren
speziell ausgelegt werden. Wir bitten um R ckfrage mit
genauen technischen Daten unter Angabe der Betriebs-
bedingungen.

Einschaltart

Die Motoren, au er polumschaltbaren Motoren, sind f r
zwei Nennspannungen ausgelegt.

F r die niedrige Spannung (z. B. 230 V) :
in Dreieckschaltung ( 1).

F rdie h here Spannung (z. B. 400 V) :
in Sternschaltung (YY)

Bei direkter Einschaltung betr gt das Anzugsmoment je
nach Leistung und Polzahl 150 300 % des Nenn-
momentes. Der Einschaltstrom betr gt das 4- bis 6- fache
des Nennstromes.

Eine  Stern-Dreieck—Einschaltung verringert das
Anzugsmoment und den Einschaltstrom auf etwa 1/3 der
Werte, die bei direkter Einschaltung auftreten w rden. Die
Schaltpl ne f rden Anschlu der Motoren befinden sich in
den Klemmenk sten.

Schutzschalter

Motorschutzschalter  verhindern eine unzul ssige
Erw rmung der Motoren durch berlastung. Der Einbau ist
empfehlenswert. Die thermischen berstromausl ser des
Motorschutzschalters sind auf den Nennstrom des Motors
laut Leistungsschild einzustellen (Preis auf Anfrage).

Temperaturfuhler

Temperaturf hler in der Wicklung sind ebenfalls zur
Verhinderung von berlastung geeignet.

Folgende Varianten sind lieferbar :

a) Thermoschalter
Bimetallgesteuerte W rmeausl| ser ( ffner) in der
St nderwicklung unterbrechen bei 130 C (Isol-Kl. B)
den Steuerstromkreis der Sch tzensteuerung. Die
Ausl sung kann nur dann wirksam erfolgen, wenn die
Temperatur im Motor langsam ansteigt.

b) Vollschutz

F r erschwerte Betriebsbedingungen, z. B. starke
Spannungsschwankungen, hohe Schalth ufigkeiten
usw. k nnen die Motoren mit Vollschutz ausger stet
werden. Dies wird durch Einbetten von Kaltleiter-
Temperaturf hlern in jeden Wicklungsstrang erreicht.
Diese Temperaturf hler sind mit einem Ausl se-Relais
in einen Haltestromkreis einzubeziehen.

Stillstandsheizung

Motoren, deren Wicklung aufgrund klimatischer Verh It-
nisse einer Betauungsgefahr ausgesetzt sind, z. B.
stillstehende Motoren in Feuchtr umen bzw. Motoren, die
starken Temperaturschwankungen unterliegen, k nnen ab
Bgr. 71 mit einer Stillstandsheizung ausger stet werden
(Preis auf Anfrage).

Frequency of Switching

For frequent switching, heavy duty and other special
operating conditions, extra attention has to be paid to the
right choice of the design needed to meet your
requirements. Please state the exact technical data and
operating conditions.

Electrical Connection

Except for the pole-changing units, our motors are
designed for two rated voltages.

for low voltage (e.g. 230 V) :
delta connection ( 1)

for higher voltage (e.g. 400 V) :
star connection (Y)

For direct-on-line operation, the starting torque is 150 %
to 300 % of the rated torque, depending on power and
number of poles. The start-up current is 4 to 6 times
higher than the rated current.

In case of star-delta starting, the starting torque and the
start-up current decrease to abt. 1/3 of the rates occurring
at a direct-on-line start. Please observe the wiring
diagramme in the terminal box of every Geared Motor
supplied.

Motor Protection Switches

Motor protection switches prevent an excessive heating-
up of the motors on account of overload. Their
incorporation is recommended. The thermal overload cut-
out of the motor protection switch must be adjusted to the
rated current of the motors indicated on the rating plate
(price on request).

Temperature Sensors

Another means to prevent overloads are temperature
sensors inserted in the winding.

The following optional designs are available :

a) Thermal Switches
Bi-metal thermally operated circuit-breakers are
embedded in the stator winding, breaking the control
circuit of the contactor control at 130° C (insulation
class B). The break can only be effective where a slow
temperature rise is occuring in the motor.

b) Complete Protection

Motors can be equipped with a full motor protection for
special operating conditions, e.g. heavy voltage
fluctuations, high frequency of switching etc. Complete
motor protection will be obtained by installing PTC
resistor temperature sensors in every stator coil.
These temperature sensors and their corresponding
release relays have to be integrated in a retaining
circuit.

Anti-Condensation-Heaters

Windings of motors exposed to the risk of bedewing on
account of climatic conditions, e.g. idle machinery stored
in humid locations or motors subject to extreme
temperature fluctuations, can be equipped with anti-
condensation-heaters.  This  equipment can be
incorporated from motor frame size 71 onwards (price
available on request).
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Drehstrommotoren mit Kafiglaufer, oberflachengekuhlt
AC Threephase Motors with Squirrel-Cage Rotor, Surface Cooling

- 4-polig ; 50 Hz
1500 min -1 N:uo_mw.moIN

Nennstrom bei  Anzugs- zu Nennstrom  Anzugs- zu Nennmoment

Baugréle Nennleistung Nenndrehzahl Wirkungsgrad — Leistungsfaktor ~ Rated Current Starting- to Rated Starting- to Rated Gewicht
Frame Size Rated Power Rated Speed Efficiency Power Factor 380-420V Current Torque Weight
P n;, 1 cos " I'n [alln Mal/My
[kw] [ min™] [%] [A] ca. [kg]
63 K 0,12 1350 54,0 0,69 0,45 2,4 2,0 5
63N 0,18 1360 56,0 0,70 0,60 23 1,9 5
71K 0,25 1370 64,0 0,71 0,70 3.2 1,9 7
71N 0,37 1380 67,0 0,67 1,18 33 2,2 8
80 K 0,55 1380 70,0 0,72 1,60 3,6 2,6 10
80N 0,75 1390 70,6 0,71 2,20 4,4 2,8 11
90 S 1,1 1400 76,4 0,74 2,90 5,2 2,5 14
90L 1,5 1410 78,7 0,78 3,60 57 2,8 16
100 L 2,2 1420 81,0 0,74 5,30 5.3 2,5 25
100 L 3,0 1420 82,8 0,79 6,70 4,6 2,4 28
112M 4,0 1430 84,9 0,83 8,20 6,3 2,2 34
132'S 5,5 1440 85,9 0,83 11,3 6,2 2,5 50
132 M 7,5 1450 87,3 0,85 14,7 6,5 2,6 64
132M 9,2 1450 87,2 0,83 18,5 6,4 2,7 62
160 M 11 1460 91,0 0,82 22,0 6,9 2,3 109
160 L 15 1460 91,8 0,84 29,0 7.4 2,5 130
180M 18,5 1460 92,3 0,84 35,0 7,5 2,8 177
180 L 22 1465 92,6 0,85 41,0 7,8 3,0 200
180 L 26 1465 92,9 0,83 49,0 7,9 3,2 200
200 L 30 1465 93,2 0,84 56,5 7,0 2,4 255
200 L 33 1470 93,5 0,75 68,0 7.1 2,5 255
225S 37 1475 93,8 0,84 68,0 7,7 2,3 335
225 M 45 1475 94,0 0,86 80,5 7.7 2,3 350
250 M 55 1475 94,4 0,82 103 6.8 3,8 427

: 6-polig ; 50 Hz
1000 min -1 cPo9
poles ; 50 Hz
Nennstrom bei  Anzugs- zu Nennstrom  Anzugs- zu Nennmoment
Baugrée Nennleistung Nenndrehzahl Wirkungsgrad — Leistungsfaktor ~ Rated Current Starting- to Rated Starting- to Rated Gewicht
Frame Size Rated Power Rated Speed Efficiency Power Factor 380-420V Current Torque Weight
Pn ni, 1 cos " I'n _>\_Z _/\_>\_<_Z
[kw] [min™] [%] [A] ca. [kg ]
63N 0,12 880 52,0 0,56 0,59 2,5 2,0 6
71K 0,18 910 51,0 0,73 0,70 2,2 1,6 8
71N 0,25 920 54,0 0,68 1,00 2,5 1,7 10
80 K 0,37 920 60,0 0,72 1,20 2,7 1,6 11
80N 0,55 910 68,0 0,67 1,80 2,9 2,2 12
9 S 0,75 920 72,0 0,63 2,40 2,9 1,7 15
90 L 11 920 72,0 0,63 3,50 3,0 1,7 17
100 L 1,5 930 72,0 0,71 4,20 37 1,8 29
112 M 2,2 940 82,0 0,72 5,30 4.4 2,4 34
1328 3,0 950 83,4 0,75 7,00 5,8 2,1 54
132 M 4,0 950 84,5 0,76 9,10 6,2 2,3 58
132 M 55 960 84,6 0,77 12,3 6,2 2,3 65
160 M 7,5 965 87,0 0,82 15,2 5,9 1,9 112
160 M 9,2 965 83,0 0,80 21,0 6,8 1,9 98
160 L 11 965 88,1 0,82 22,0 6,1 2,0 135
180 L 15 970 90,0 0,83 29,0 6,7 2,2 200
200 L 18,5 970 90,2 0,82 36,0 5,3 2,2 243

200 L 22 975 90,8 0,82 42,5 57 2,2 258
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Polumschaltbare Drehstrommotoren

Pole-Changing AC Threephase Motors

1500 / 3000 min ?

BaugroRe
Frame Size

63 K
63 N

71K
71N

80 K
80N

90 S
90 L

100 L
100 L

112 M

132S
132 M

160 M
160 L

180 M
180 L

200 L

225 S
225 M

250 M

Nennleistung
Rated Power
Py
[kwW]
011 /0,15
0,15 /0,20
020 /0,30
030 /0,45
050 / 0,60
075 / 11
10 / 14
13 /18
18 /23
25 / 31
36 | 44
48 | 60
66 / 81
9,0 /11,0
12,0 / 15,0
16,0 / 18,5
185 /22,0
22,0 /27,0
30,0 /34,0
34,0 / 40,0
48,0 / 56,0

Nenndrehzahl
Rated Speed
n,
[min-1]

1370/ 2740
1380/ 2770

1410/ 2830
1410/ 2820

1410/ 2800
1400 / 2800

1410/ 2800
1430/ 2820

1430/ 2830
1430/ 2880

1440/ 2890

1450/ 2900
1440/ 2910

1470/ 2910
1470/ 2920

1470/ 2900
1480/ 2930

1465/ 2945

1465 / 2950
1465/ 2955

1460 / 2940

750 / 3000 min *

Baugrofe
Frame Size

80 K
80N

90 S
0L

100 L
100 L

112M

132 S
132 M

160 M
160 L

Nennleistung
Rated Power
Py
[kwW]
0,09 / 0,37
0,12 / 0,50
0,18 / 0,75
025/ 11
037 / 15
055 / 20
0,75 / 3,0
1,0 / 40
13 / 55
22 | 81
30 /11,0

Nenndrehzahl
Rated Speed
n 1
[ min-1]
660 / 2800
680 /2820

690 / 2840
700/ 2850

710/ 2860
710/2880

710/2910

720/2930
72072940

720/2910
72072920

4/2-polig
4/2 poles

Wirkunasarad

Efficiency
1

[%]
047/047
051/052

0,45/0,54
0,54/0,62

0,66/0,50
0,66 /0,63

0,60/0,55
0,74/0,69

0,73/0,69
0,85/0,72

0,79/0,76

0,79/0,74
0,83/0,73

0,82/0,77
0,81/0,78

0,84/081
0,85/0,78

0,82/0,83

0,85/0,83
0,86/0,84

0,85/0,85

8/2-polig
8/2 poles

Wirkungsgrad

Efficiency
1

[%]
053/0,60
050/055

0,52/0,62
047/061

059/0,68
0,55/0,63

0,68/0,77

0,60/0,76
0,64/0,85

0,77/0,84
0,80/0,87

mit Kafiglaufer, oberflachengekuhlt
with Squirrel-Cage Rotor, Surface Cooling

50 Hz ; Dahlanderschaltung $/YY
50 Hz ; Dahlander Connection ¢/YY
Nennstrom bei Anzugs- zu Nennstrom Anzugs- zu Nennmoment
Leistunafaktor ~ Rated Current at Startina to Rated Starting to Rated Gewicht
Power Factor 380-420V Current Torque Weight
cos'# Iy (VAR MAl My
[A] ca.[kg]
0,71/0,83 048 /| 0,52 25/33 2,1/1,8 4
0,74/0,85 057 /| 0,62 28/35 1,8/1,7 4,5
0,80/0,80 0,80 / 1,00 3,0/34 1,9/1,9 6,5
0,80/0,80 1,00 / 1,30 33/3,9 2,0/1,9 7
0,78/0,78 1,40 / 220 38/35 1,9/1,9 9
0,82/0,90 2,00 / 280 38/37 2,0/2,0 10
0,75/0,80 320 / 4,60 44143 6,8/4,8 135
0,85/0,88 3,00 / 4,30 51/51 2,3/2,0 15
0,87/0,86 4,10 / 5,60 50/5,2 1,9/19 19
0,88/0,93 485 | 6,37 50/5,0 1,9/2,0 24
0,84 /0,86 7,80 / 9,70 5,0/6,0 2,8/3,0 32
0,84/0,84 105 / 14,0 53/54 2,6/25 47
0,83/0,80 13,8 / 19,0 56/6,2 3,0/33 62
0,86 /0,90 185 / 23,0 5,0/6,0 2,8/2,9 109
0,86 /0,90 250 / 31,0 50/6,1 2,7129 129
0,89/0,92 31,0 / 36,0 50/55 2,6/28 177
0,87 /0,90 36,0 / 450 51/6,3 2,5/3,8 200
0,82/0,87 47,0 | 54,0 6,1/8,1 2,0/23 255
0,85/0,88 60,0 / 67,0 59/7,4 1,9/18 335
0,84 /0,89 680 / 77,0 63/7,7 2,0/1,9 350
0,85/0,85 96,0 / 112 6,4/9,0 2,212,3 427
50 Hz ; getrennte Wicklungen
50 Hz ; Separate Windings
Nennstrom bei Anzuas- zu Nennstrom Anzuas- zu Nennmoment
Leistungfaktor ~ Rated Current at Starting to Rated Starting to Rated Gewicht
Power Factor 380-420V Current Torque Weight
cos'® Iy VAR M/ M
[A] ca.[kg]
0,51/0,72 048 | 1,24 2,0/4,2 1,3/1.2 9
0,52/0,77 067 | 171 23144 1,7/19 11
0,58/0,84 0,86 / 2,09 22144 1,5/1,7 13
0,62/0,88 124 | 295 25/4,7 15/1,4 16
0,53/0,88 1,71 / 361 26/5,0 1,5/17 21
0,61/0,87 238 | 523 2,7/58 15/1,8 24
0,60/0,90 2,66 | 6,27 35/6,9 1,6/18 31
0,57/0,92 42 | 83 32/6,:2 1,6/22 48
0,50/0,85 59 / 11,0 35/7,9 1,7/25 62
0,50/0,89 82 | 156 48/5,9 2,3/2,0 68
0,54 /0,87 10,0 / 21,0 50/6,2 2,2/21 137
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A.5 Federkraftboremsen
Spring Brakes

Allgemein

Bockwoldt—Getriebemotoren kdnnen mit elektromagnetisch
gelufteten Federkraftboremsen ausgeriistet werden. Diese
kommen Uberall dort zum Einsatz, wo bewegte Massen in
kirzester Zeit zu verzogern sind oder wo Massen definiert
gehalten werden missen. Die Bremskraft wird von
Druckfedern aufgebracht. So steht das durch Reibschluf3
erzeugte Bremsmoment im stromlosen Zustand — auch bei
Netzausfall - zur Verfiigung. Das Losen der Bremse erfolgt
elektromagnetisch.

Durch den Einbau der Bremse vergrof3ern sich die MalRe ko
und g: aus den Mafitabellen flur Stirnradgetriebemotoren
um die Mehrlangen aus folgender Tabelle.

Tabelle 7 Table 7

In General

Bockwoldt Geared Motors can be equipped with
electromagnetically operating spring brakes. These brakes
are used for short-time speed reductions of moved
masses or for maintaining masses in a set, firm status.
The braking force is brought up by pressure springs. Thus,
the frictionally generated brake torque remains available in
currentless periods — even at power failure. The release of
the brake is an electromagnetic procedure.

The assembly of the brake leads to longer dimensions ko
and g1 of our Helical Geared Motors. In this context please
see table 7 below.

Motorbaubrie Bremsmoment [Nm]  Brake Torque [Nm] Ad Qﬁmﬂﬂﬂ%ﬂwﬂ&%
Motor Frame Size BremsengroBe  Brake Size ko + . g1+ ...
06 08 10 12 14 16 18 20 25 [mm] [mm]

63 4 40 30

71 4 8 45 30

80 4 8 16 53 30

90 8 16 32 65

100 16 32 60 94 -

112 16 32 60 104 -

132 16 32 60 80 150 115 -—-

160 60 80 150 91

180 80 150 240 360 124 -

200 80 150 | 240 360 116

225 150 240 360 77 -

250 240 | 360 76

padionai wegni g | 3 | 4 | 7 | o |12 ] 14 | 21 | 3 | 3 | e menengot
M_me_ww: ﬁﬂ 02 | 02 | 02 | 03 | 03| 03| 04 | 04 | 05 | recmmmonien ke oraue

Auswahl des Bremsmomentes

Wenn nicht anders gewilinscht, wird die Bremse auf das
Nennmoment eingestellt geliefert. Die Zuordnung der
passenden Bremsen zu den jeweiligen Motorbaugréf3en
ersehen Sie bitte aus Tabelle 7. Eine allgemein
verbindliche Formel zur Bestimmung des erforderlichen
Bremsmomentes kann nicht gegeben werden. In der
Regel sollte das Bremsmoment das Motoranlaufmoment
nicht tbersteigen. Wir bitten in speziellen Fallen um lhre
Anfrage.

Elektrischer Anschlul

Der BremsenanschluR ist im Motorklemmenkasten
installiert und wird standardmaRig mit der Netzspannung
gespeist. Der Schaltplan befindet sich im Klemmenkasten.

Selection of Brake Torque

If not otherwise specified, the brake supplied will be
adjusted to the rated brake torque. A combination of
motors and suitable brakes may be chosen from table 7.
There is no general formula for determining the required
brake torque. But as a rule the brake torque should not be
higher than the starting torque. Please enquire, stating the
requested operating conditions.

Electric Connection

A connection for the brake is located in the motor terminal
box. It normally operates on line voltage. The wiring
diagramme will be found in the terminal box.
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A.5 Federkraftboremsen
Spring Brakes

Funktion

Federkraftboremsen sind Einscheibenbremsen mit zwei
Reibflachen, wobei die Ankerscheibe (1) grundsétzlich als
eine Reibflache dient. Das Bremsmoment erzeugen
mehrere Druckfedern (2) durch Reibschluf3. Geldst wird
die Bremse elektromagnetisch. Beim Bremsvorgang wird
der auf der Nabe (4) axial verschiebbare Rotor (3) durch
die Druckfedern (2) Uber die Ankerscheibe (1) gegen die
Reibflache gedrickt. Die Bremsmomentibertragung
zwischen Nabe (4) und Rotor (3) erfolgt Uber eine
Verzahnung.

Im gebremsten Zustand stellt sich zwischen Magnetteil (5)
und Ankerscheibe (1) der Luftspalt s .y ein. Zum Liften
wird die Spule des Magnetteils (5) mit der vorgesehenen
Gleichspannung erregt. Die entstehende Magnetkraft zieht
die Ankerscheibe (1) gegen die Federkraft an das
Magnetteil (5). Der Rotor (3) ist damit von der Federkraft
entlastet und kann sich frei drehen.

Durch Herausdrehen des Einstellringes (6) kann die
Federkraft und damit das Bremsmoment verkleinert
werden.

HandlUftung

Die Handluftung (8) dient zum manuellen Luften der
Bremse und kann nachtraglich montiert werden.

Wartung

Durch die asbestfreien, verschlei3festen Reibbelage
arbeitet die Bremse nahezu wartungsfrei. Hinweise zu
Inspektionsintervallen und Wartung entnehmen Sie bitte
unserer Montage- und Betriebsanleitung fiir Feder-
kraftbremsen.

Getriebemotor mit Einscheiben-Federkraftbremse

Function

Spring brakes are single-disk brakes with two friction
surfaces, one of them being always the armature plate (1).
The brake torque is frictionally generated by several
pressure springs (2). The release of the brake is an
electromagnetic procedure. During the braking process,
the rotor (3), which can be moved axially on the hub (4), is
pressed against the friction surface by pressure springs
(2), via the armature plate (1). The transmission of the
brake torque between the hub (4) and the rotor (3) is
effected by means of a toothing.

When the brake is engaged, you will find the air gap sLu
between the coil of the stator (5) and the armature plate
(). The brake is released by providing the necessary D.C.
voltage to the stator (5). As a consequence of the resulting
magnetic force, the armature plate (1) is pulled towards
the stator (5), against the spring resistance. Thus, the
rotor (3) is relieved of the spring resistance and can rotate
freely.

By unscrewing the adjustment ring (6), you can reduce the
spring resistance, resulting in a smaller brake torque.

Manual Release

The manual release (8) enables you to release the brake
manually. Supplementary assembly is possible.

Maintenance

Our spring brakes are nearly maintenance-free, due to
their solid friction linings free of asbestos. For necessary
inspections and all other maintenance details, please refer
to our Technical Documentation for spring brakes.

Geared Motor with integrated single-disk spring brake

lBocKkwoLDT

[T

1 Ankerscheibe 6 Einstellring
Armature Plate Adjustment Ring

2 Druckfeder 7 Hulsenschraube
Pressure Spring Adjustment Sleeve

3 Bremsrotor 8 Handlufthebel (wahlweise)
Brake Rotor Manual Release (optional)

4 Nabe 10 Staubschutzring (wahlweise)
Hub Dust Seal (optional)

5 Magnetteil 11 Befestigungsschraube
Stator Fastening Screw

S La Luftspalt
Air Gap

4 3 1 7 10 11 2 5 6

i
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A.6 Rucklaufsperren
Backstops

Allgemein

Rucklaufsperren werden zum Schutz von Anlagen vor
Ruckwartslauf der Getriebemotoren eingesetzt. Die Bauart
RS/BF ist wie auf folgendem Bild dargestellt auf der B-
Seite des Motors unter einer verlangerten Lifterhaube ein-
gebaut. Die Verlangerung des Motors ist aus der Tabelle
zu entnehmen. Die Bauart KK wird bei kleineren Motoren
anstelle des B-Lagers in das Lagerschild eingebaut. Die
Lange des Motors andert sich nicht. Bei der Bestellung
muf3 die Drehrichtung des Getriebemotors angegeben
werden. Die entgegengesetzte Richtung wird gesperrt.

In General

Backstops are installed to protect machines against
reverse rotation. As shown below, the type RS/BF is
positioned on the B-side of the motor, under alonger cowl.
The additional motor length is stated in the following table.
For smaller motors, backstops of type KK are used, which
are integrated in the endshield instead of the bearing on
the B-side of the motor. This does not lead to any
modification of the motor length.

When ordering the required direction of rotation is to be
specified. Rotation in the opposite direction will be blocked
by the backstop.

BOCKWOLDT|

L]

1 Lagerschild
Endshield

2 Befestigungsschraube
Fastening Screw

3 Befestigungsflansch
Attachment Flange

4 Klemmkdrper
Clamping Device
5 Kafig
Cage

6 Nabenglocke
Hub Cap

Tabelle 8 Table 8

MotorbaubréiRe Rucklaufsperre Drehmoment Mehrgewicht Mehrlange
Motor Frame Size Backstop Torque Additional Weight Additional Length
[Nm] [ka] ko+.. [mm]
71 KK 17 14 --- ---
80 KK 20 30
90 KK 25 40 --- —
RS/BF 25 100 4 76
KK 30 50 --- ---
100 RS/BF 25 100 4 75
112 RS/BF 25 100 4.5 75
RS/BF 30 245 5 75
132 RS/BF 25 100 6 72
RS/BF 30 245 6,5 72
160 RS/BF 30 245 7 73
RS/BF 40 400 8 73
180 RS/BF 40 400 8 78
RS/BF 50 490 9 78
200 RS/BF 40 400 8 68
RS/BF 50 490 9 68
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A.7 Fremdlufter
Separate Cooling Fans

Allgemein

Motoren koénnen auf Wunsch mit einem Fremdlifter
ausgerustet werden. Fir netzbetriebene Motoren im
Dauerbetrieb  wird normalerweise kein  Fremdlifter
bendtigt.

BOCKWOLDT empfiehlt bei
einen Fremdlifter :

folgenden Anwendungen

Antriebe mit hoher Schalthaufigkeit

Antriebe mit
Lufter)

Zusatzschwungmasse (schwere

Umrichterantriebe ab einer Frequenz < 20 Hz

Umrichterantriebe, die auch bei kleinen
Drehzahlen oder sogar im Stillstand
Nenndrehmoment erzeugen sollen

Der Fremdlifter ist in eine verlangerte Lifterhaube
eingebaut. Die Gesamtlinge des Getriebemotors
vergréBert sich um das Mal3 aus nachstehender Tabelle.
Der Fremdlufter muf3 unabhangig vom  Motor
angeschlossen sein. Aul3erdem empfehlen wir, den Motor
mit Kaltleitern auszuriisten, um ihn bei einem Ausfall des
Fremdlufters zu schitzen.

In General

On request, we can supply motors equipped with separate
cooling fans. Usually, mains operated motors in
continuous duty do not need any extraneous ventilation.

BOCKWOLDT recommends separate cooling fans for the
following applications :

Drives with a high switching frequency

Drives with additional centrifugal mass (heavy
cooling fans)

Units with integrated frequency inverters, with
frequencies of < 20 Hz

Such units with integrated frequency inverters
which are destined for generating rated torques at
low speeds or even in standstill

The separate cooling fan is incorporated into the fan cowl
of the motor. This leads to an additional length of the
Geared Motor acc. to the following table. The cooling fan
needs its own connection, independently of the motor. In
addition, we recommend to equip the motor with PTC
resistors, as motor protection in case of possible cooling

fan failure.

Tabelle 9 Table 9

Mehrlange durch
Fremdluftereinbau

Additional Length due to Assembly of a Separate
Cooling Fan

Motorbaugrofle

Motor Erame Size 63 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225S 225M 250M
Mehrlange ca. [ mm]

Additional Length abt. [mm ] 120 107 106 122 114 110 130 151 158 161 150 150 170




%

‘- a Antriebstechnik

Technique d’entrainement
Drive technology
wiww.assag.ch

A.8 Sicherheits-Rutschkupplungen
Overload Safety Clutches

Allgemein

Durch Einbau einer Sicherheits—Rutschkupplung als An-
laufkupplung werden Maschinen und Antriebe vor Uberbe-
lastungen bei schlagartigem Anlaufen von Motoren
wirkungsvoll geschiitzt. Auferdem kann der Totalausfall
einer Anlage bei Bedienungs- und Montagefehlern
verhindert werden.

In General

The incorporation of overload safety clutches as starting
clutches is a powerful protection for machines and
devices against overloads resulting from sudden starts of
motors. This is as well a way to avoid dead stops of a
plant, which otherwise might result from possible faulty
operation or incorrect assembly.

J

1 Kupplungslaterne
Clutch Housing

2 1 7 6

5 8 4 3

2 Ubertragungswelle
Transmission Shaft

3 Motorwelle
Motor Shaft

4 Rutschnabe
Sliding Hub

5 Klauenteil
Claw Element

7 Taschenteil
Pocket Element

6 Gummipuffer
Rubber Buffer

8 Ubertragungsflansch
Transmission Flange

Tabelle 10 Table 10

Motor-Bgr. Nennleistung P1  [KW] bei n; GetriebegroRe | Kupplungs-Grof3e | Rutschmoment | Rutschsicherheit
Motor Erame Rated Output [kW] at n; Gear Box Size Clutch Size Slipping Moment | Antislipping Safety
Size 2800 min® | 1400 min® 950 min™ UK... Mg [Nm] Mg/ My

71 0,55 0,25 0,18 25
71 0,37 0,25 A 33
30 0.75 00;0;1 UK 0,25 32 1,3
80 11 0,55 0,37 4.9
80 0,75 0,55 72
90 1,5 0;1;2;23;3 UK 0,5 6,6 1,3
90 22 11 0,75 9.8
90 15 1,1 14,4
100 3,0 1;2;23;3;5 UK 1 13,3 1,3
100 4,0 22 15 19,6
100 3,0 26,7
112 55 2,2 o A 28,7
112 40 1;2;23;3;5 UK 2 355 1,3
132 75 3,0 39,3
132 55 4,0 52,3
132 75 55 71,9
132 92 63 R 82,3
160 110 3;5;7;9 UK 3 488 1,3
160 15,0 66,6
160 185 82,0
160 11,0 75 98,0
160 15,0 9,2 133
160 11,0 5;7;9;11 UK 4 144 13
180 22,0 98
180 18,5 164
180 22,0 15,0 196
180 26,0 231
200 30,0 18,5 5;7,;9;11 UK 5 266 1,3
200 33,0 22,0 293
225 37,0 328
225 45,0 30,0 o . 399
250 55,0 37,0 75951 UK 6 488 L3
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B.1 Daten zur Antriebsauslegung
Drive Selection Data

Allgemein

Das BOCKWOLDT Stirnradgetriebe- und Getriebe-
motorenprogramm ist fur Abtriebsdrehmomente von 50
Nm bis 6000 Nm ausgelegt und wurde nach technischen
und 6konomischen Gesichtspunkten in 10 zweistufige, 7
dreistufige und 18 vierstufige StirnradgetriebegréRen ge-
gliedert. Dieser Programmumfang bietet Ihnen die Aus-
wahl lhrer gewunschten Abtriebsdrehzahlen aus einem
Drehzahlbereich von 0,6 [ min ~* ] bis 1340 [ min ~*], bei
kleinsten Abstufungen. Unsere nach dem Baukasten-
system ausgerichtete Stirnradgetriebe- und Getriebe-
motoren-Fertigung eroffnet zahlreiche weitere
Kombinationsmdglichkeiten fir mehrstufige Getriebe. Wir
bitten im Bedarfsfall um ihre Anfrage.

In den Leistungstabellen im Teil C sind die BOCKWOLDT
Stirnradgetriebemotoren nach aufsteigenden Leistungen
in kW geordnet, die Abstufungen entsprechen den
gangigen Nennleistungen der IEC-Normmotoren.

Daten zur Antriebsauslegung

Typenbezeichnung........ Type Designation...............
Sonstiges................... Additional Details...............
Leistung.......ccooovvvinennnn. Input Power............... P
Abtriebsdrehmoment..... Output Torque............ M n2
Getriebedrehzahl.......... Output Speed............. n,
Einbaulage................... Mounting Position..............
Stromart...............o.oel. Kind of Current..................
Spannung..................... Voltage.........ocovvinnnn. U
Frequenz...................... Frequency................. f
Schutzart..................... Protection.................. P
Betriebsart................... Kind of Operation....... S
Schalthaufigkeit............ Switching Frequency.. Z
vorh. Radialkraft........... Actual Overhung Load F
vorh. Axialkraft............. Actual Thrust Load..... Fa
Abm. Abtr.-Welle.......... Output Shaft Dim. ...... dxl
Kraftangriffspunkt......... Point of Impact........... X
Kraftangriffswinkel........ Angle of Impact.......... !
Drehrichtung................. Direction of Rotation... Dr

Umgebungstemperatur.. Ambient Temperature. ty

Aufstellhdhe................. Installation Altitude..... H

[mm]

.| cB
| |
|

In General

The BOCKWOLDT programme of Helical Gear Boxes and
Helical Geared Motors is designed for output torques from
50 Nm up to 6000 Nm. In consideration of all relevant
technical and economic aspects, it comprises 10 two-
stage, 7 three-stage and 18 four-stage sizes of Helical
Gear Boxes, offering a range of output speeds from 0,6
rom to 1340 rpm, with a comprehensive sequence of
interim speeds. Based on a modular system, our
production programme for Helical Gear Boxes and Helical
Geared Motors provides as well a great variety of
additional possibilities for other multi-stage gear box
combinations. Please enquire for further details.

When referring to the tables in part C of this catalogue,
you will find our BOCKWOLDT Helical Geared Motors
listed acc. to their rising power values (kW). The
graduations are acc. to the common rated powers of IEC
Norm motors.

Necessary Data for Drive Selection

GetriebegroRe
Gear Box Size

Zusatzausriistung

Antrieb  Geh&useausfiihr. Lagerung
Accessories i

Drive Casing Bearings

siehe Seite 20
see page 20

wahlweise
Optional

siehe Seite 24
see page 24

(bei Frequenzumrichterbetrieb Frequenzbereich)
(for Frequency Inverter Operation please state frequency range)

see page 27

7 siehe Seite 27

_H_ links left-hand

rechts right-hand
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B.2 Typenbezeichnung Stirnradgetriebe
Type Designation Helical Gear Boxes

Allgemein

Ziffern und Buchstaben legen in der Typenbezeichnung
Art, GrolRe und spezielle Ausfihrung der Stirnradgetriebe
und Stirnradgetriebemotoren fest.

Beispiel
BOCKWOLDT Standard Stirnradgetriebemotor,

GetriebegroRRe 0, FuBausfuhrung, 4 poliger
Drehstrombremsmotor, Bgr. 71N, schwere Lagerung

In General

The digits and letters of our type designations determine
the kind, size and special design of our Helical Gear
Boxes and Helical Geared Motors.

Example

BOCKWOLDT standard Helical Geared Motor,
gear box size 0, foot-mounting, 4 pole threephase
brake motor, frame size 71N, heavy bearings

CB 0] -71N/4D Br SL
Lagerung Bearings
SL Schwere Lagerung  heavy bearings
ohne Bezeichnung : Normale Lagerung standard bearings
without designation
Gehauseausfuhrung Casing
ohne Bezeichnung : Fulausfiihrung foot-mounting
without designation
F Flanschausflihrung flange-mounting
FoF Flanschausfihr. ohne Flansch flange-mounting, without flange
+F FuR/Flanschausfihr. foot/flange-mounting
+ FoF : Ful’/Flanschausfihr. ohne Flansch  foot/flange-mounting,w/o flange
Antrieb Drive
K freie Antriebswelle free input shaft
F Zum Anbau von BOCKWOLDT Werksmotoren  for assembly of BOCKWOLDT motors
NF... NF 63 ; NF71 ; NF80 ; NF90......usw. NF 63 ; NF71 ; NF80 ; NF90......etc.
Normlaterne zum Anbau von IEC-Norm- Adaptor suitable for mounting IEC Norm
motoren entsprechender Baugréie Motors of this motor frame size
-71N/AD Br :  angebauter BOCKWOLDT Werksmotor assembled BOCKWOLDT motor (for the
(Typenbezeichnung siehe Seite 21) motor type designation please see page 21)
Zusatzausriustung Accessories
ohne Bezeichnung keine Zusatzausriistung no accessories
R Rihrwerkausfihrung agitator design
N mit angebautem IEC-Normmotor with assembled IEC Norm Motor
UK mit eingebauter Sicherheits-Rutschkupplung with integrated overload safety clutch
Getriebegroiie Gear Box Size
2-sufg : 00 23 9 3-swufig : 09 39 4-stufig : 0/0 3/0 7/1 92 11/3
2-stages 0 3 11 3-stages 19 59 4-stages 1/0 5/0 9/1 11/2  11/5
1 5 29 79 2/0 3/1 52 713
2 7 239 23/0 5/1 7/2 93
CB BOCKWOLDT GmbH & Co. KG
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B.3 Typenbezeichnung Motor
Type Designation Motor

Motor Motor
Ausfuihrung nach BOCKWOLDT Werksnorm Design acc. to BOCKWOLDT Norm
Beispiel : BOCKWOLDT Motor, BaugréfRe 71N, Example : BOCKWOLDT Motor, frame size 71N,
4- polig, Drehstrom mit einer Drehzahl, 4 poles, AC Threephase Motor with one
Bremse output speed, brake
CB 71N 14 D Br
Motorzusatzausrustungen Motor Accessories
Br : Bremse brake
FI  : Fremdlifteraggregat separate cooling fan
Ex : Explosionsschutz explosion-proof execution
oL : ohne Lufter without cooling fan
RGO : Ricklaufsperre / Freilauf backstop / free-wheel running
So : Sonderanpassungen special execution
Stromart Kinds of Current
D : Drehstrom miteiner Drehzahl AC threephase with one output speed
DP : Drehstrom polumschaltbar AC threephase, pole-changing
E : Einphasenwechselstrom AC single-phase
G : Gleichstrom Direct current
Polzahl Number of Poles
2 2 —polig 2 poles
/4 4 —polig 4 poles
/6 6 — polig 6 poles
1412 umschaltbar 4/2 — polig pole-changing 4/2 poles
16/4 umschaltbar 6/4 - polig pole-changing 6/4 poles
1812 umschaltbar 8/2 - polig pole-changing 8/2 poles
Motorbaugrof3e Motor Frame Size
63K 71N 80N 90s 90L 100L 112M 132S 132M 160M
160L 180M 180L  200L 225S 225M 250M 280S
Spitzenhéhe in mm Height of Centers [mm]

CB

BOCKWOLDT GmbH & Co. KG
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B.4 Betriebsfaktor
Service Factor

Betriebsfaktor

Die Auswirkung der Arbeitsmaschine auf das Getriebe wird
durch den Betriebsfaktor fg berlcksichtigt. Dieser wird in
Abhéangigkeit der taglichen Betriebszeit und der Schalt-
haufigkeit ermittelt. Dabei werden je nach Massenbe-
schleunigungsfaktor drei StoRRgrade unterschieden. Den fur
lhre Anwendung zutreffenden Betriebsfaktor fg kdnnen Sie
mit nachfolgender Formel unter Beriicksichtigung des
Belastungsfaktors Fg (Tabelle 11) und Schalthaufigkeits-
faktors fs (Tabelle 12) bestimmen.

Service Factor

The impact of the driving machine onto the Gear Box is
shown by the service factor fg. This service factor depends
on the daily operating hours and on the switching
frequency. In consideration of the actual mass
acceleration factor, three different load classifications are
possible. You can determine the service factor fg related to
your application by wusing the following formula,
considering the load factor fg (see table 11) and the start-

stop frequency factor fs (see table 12).

Die Betriebsfaktoren der Getriebe sind den
Abtriebsdrehzahlen in den Leistungstabellen

fe = fg x fs

When looking at our selection lists in part C
of this catalogue, you will find the service

(Teil C) zugeordnet. Es ist darauf zu achten,

dall der Betriebsfaktor des ausgewahlten Getriebes
mindestens gleich gro3 oder groRer ist als der ermittelte
Tabellenwert.

factor of each Geared Motor below the cor-
responding output speed indication. If this stated service
factor is equal to or higher than the service factor you
determined acc. to a.m. formula, the chosen type of
Geared Motor is suitable for your application.

Tabelle 11 Table 11

Load Factor

Belastungsfaktor fpg

fai

Stol3grad
Load
Classification

Belastungsart
Type of Load

Mittlere tagliche Betriebsdauer
Average operating hours per day

5h

8h

12 h

16 h

24 h

Leichter Anlauf, stof3freier Betrieb, kleine zu beschleunigende Massen.
z. B. leichte Transportbénder, Lifter, Montagebander, Kreiselpumpen,
Kleinaufziige, Abfillmaschinen, Rihrer und Mischer fur Stoffe geringer
Viskositat.

Easy starting, smooth operation, small masses to be accelerated.

e. g. small conveyor belts, ventilators, assembly lines, centrifugal
pumps, small elevators, filling machines, stirrers and mixers for
materials with low viscosity-gravity constants.

0,8

1,0

11

1.2

1,3

Anlauf mit maRigen StdRen, ungleichmaRiger Betrieb, mittlere zu
beschleunigende Massen

z. B. Zahnrad- und Rotationspumpen, mittlerer Rihrer und Mischer,
schwere Transportbander, Winden, Schiebetore, Schwenkwerke,
mittlere Kranfahrzeuge und Drehwerke, Druckmaschinen, Elevatoren.

Starting with moderate loads, irregular operating conditions, medium
size masses to be accelerated.

e. g. gear pumps and rotary pumps, medium size stirrers and mixers,
heavy conveyor belts, winches, mechanical gates, crane slewing gears,
crane travelling gears, printing machines, vertical bucket conveyors.

11

1,2

1,3

1,4

1,6

UngleichméRiger Betrieb, heftige StdRRe, grolRere zu beschleunigende
Massen

z. B. Abkantmaschinen, Stanzen, Scheren, Pressen, schwere Mischer,
Walzwerke, Zerkleinerungsmaschinen, Zentrifugen, schwere Winden,
Aufziige, groRe Kranfahrzeuge und Drehwerke, Betonmischer.

Irregular operation, heavy loads, larger masses to be accelerated.

e. g. press-brakes, punching machines, plateshears, presses, heavy
mixers, rollers, crushing mills, centrifuges, heavy winches, elevators,
large size crane travelling gears and slewing gears, concrete mixers.

1,4

15

1,6

1,7

2,0

Tabelle 12 Table 12

Schalthaufigkeitsfaktor fs
Start-Stop Frequency Factor  fs

Einschaltungen pro Betriebsstunde
110 11 - 200

Starts per Operating Hour
' 200

fs

1 11

11-14
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B.5 Radial- und Axialkrafte
Overhung Loads and Thrust Loads

Zulassige Radialkrafte

Die Angaben der zul. Radialkrafte Fr in den Leistungs-
tabellen fur Stirnradgetriebemotoren beziehen sich auf die
Mitte des Standard-Abtriebswellenzapfens.

Zulassige Axialkrafte

Liegt keine Radialkraftbelastung vor, ist generell 50% der
Radialkraft Fr gemaf den Leistungstabellen als Axialkraft
(+ = Zug ; - = Druck) einzusetzen. Treten grol3ere
Axialkréfte Fa oder kombinierte Belastungen aus
Radialkraft Fr und Axialkraft Fa auf, setzen Sie sich bitte
mit uns in Verbindung.

Radialkraftumrechnung bei auRermittigem Kraft-
angriff

Bei Kraftangriff auBerhalb der Mitte des Abtriebswellen-
zapfens missen die zuldssigen Radialkrafte gemaR den
nachfolgenden Formeln und Tabellenwerten ermittelt
werden. Der kleinere der beiden Werte Fr xw (Wellenbe-
lastung) und Fr x_ (Lagerbelastung) ist der zul. Wert fur die
Radialkraft Fr x im Abstand " x " vom Abtriebswellenbund.

c
Wellenbelastung Fr xw Er » [N]
Shaft Load XW gy
Fr = zul. Radialkraft auf Mitte

Abtriebswellenzapfen (x=1/2) X
entsprechend den Leistungs-
tabellen fur Stirnradgetriebe-
motoren.

Kleinster der  ermittelten
Werte Fr xw und Fr x und
somit zul. Radialkraft im Ab-
stand “x” vom Wellenbund. -

Abstand vom Wellenbund bis
zum Kraftangriff [mm].

a,b,c= Getriebekonstanten
f Radialkraftumrechnung

zur

Getriebekonstanten zur Radialkraftumrechnung
-Beispielrechnung siehe Seite 121-

Permissible Overhung Loads

The permissible overhung loads Fr indicated in the
selection tables for our Helical Geared Motors are related
to the center of the standard output shaft spigot.

Permissible Thrust Loads

For applications without overhung loads, the permissible
thrust load is always 50 % of the radial load value Fr acc.
to the selection lists (+ = traction ; - = pressure). For
operations under higger thrust loads Fa or combined loads
consisting of overhung load Fr and thrust load Fa, please
contact us.

Conversion of Overhung Loads at Eccentric
Impact

For impacts off the output shaft spigot center, the
permissible overhung loads need to be determined acc. to
the following formulas and tables. Please compare the
values for Fr xw (shaft load) and Fr x_ (bearing load). The
smaller one of these two values is the permissible
overhung load Fr x related to distance “x“ from output

shaft collar.

Lagerbelastung Fr x_
Bearing Load

Fro =

a,b,c=

a
Fr "Fr

[N]

Permisible overhung load on
center of output shaft spigot
(x=1/2), acc. to our selection
tables for Helical Geared
Motors.

Smaller value of Fr xw and Fr
xL , thus permissible over-
hung load related to distance
“x” from output shaft collar.

Distance between shaft collar
and point of impact [mm].

Gear Box constants for

overhung load conversion

Gear Box Constants for Overhung Load Conversion
-For an example please see page 121-

et | a : c ﬁ adxl
[CB] [mm] [mm] [Nmm] [mm] [mm]
00 70,0 50,0 6,32x10* 9,0 216 x 40
0 73,0 53,0 1,03 x10° 12,0 220 x40
1 97,5 67,5 1,49 x10° 0,0 225 x 60
2 1245 89,5 2,68 x10° 0,0 230 x70
23 118,0 78,0 416 x10° 0,0 235 x 80
3 129,0 89,0 6,78 x10° 16,5 240 x 80
3A 142,25 92,25 5,20 x10° 0,0 250 x 100
5 1711 116,1 1,29 x10° 21,0 250 x 110
7 209,0 139,0 1,77 x10° 0,0 2 60 x 140
9 236,1 166,1 3,33x10° 0,0 @75 x 140
11 364,5 259,5 8,71x10° 29,0 2110 x 210
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B.7 Position des Klemmenkastens
Terminal Box Positions

Position des Klemmenkastens

Die Klemmenkastenanordnung fur den elektrischen An-
schluR lhres Stirnradgetriebemotors in Ubereinstimmung
mit lhren technischen Anforderungen kann gemaR unten-
stehender Zeichnung gewéhlt werden. Die gewinschte
Position des Klemmenkastens ist durch die Ziffern 1, 2, 3
oder 4 und die Position der Kabeleinfihrung durch die
Buchstaben a oder b eindeutig anzugeben. Falls Ihre
Bestellung keine Angaben zur Positionierung des
Klemmenkastens enthalt, wird der Stirnradgetriebemotor
mit Klemmenkasten rechts und Kabeleinfiihrung unten
geliefert (Pos. 1la bei Blickrichtung auf den Wellenspiegel
des Motors). Die Kabelverschraubung gehort nicht zu
unserem Lieferumfang.

Terminal Box Positions

The position of the terminal box can be selected in
accordance with your technical requirements, in
consideration of the drawing below. The required terminal
box position has to be indicated by figure 1, 2, 3 or 4,
while the cable inlet position is called either “a“ or “b"“. If we
receive your order without detailed specifications
concerning the position of the terminal box, your Geared
Motors will be supplied with terminal box position right-
hand and cable inlet downwards (pos. 1a when looking at
the driving shaft of the motor). The cable connectors are
not part of our delivery.

Bauform B3 — FuRausfiihrung
Construction form B3 — foot- mounting
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B.8 Schmierstoffe
Lubricants

Allgemein

Getriebe und Getriebemotoren (aul3er F-Getriebe) sind bei
der Auslieferung betriebsfertig mit Mineraldl entsprechend
des standard Umgebungstemperaturbereiches  der
nachfolgenden Schmierstofftabelle befiillt. MaRgebend
hierfur ist die Angabe der Bauform bzw. Einbaulage bei
Bestellung des Antriebes. Bei spaterer Einbaulagen-
anderung muf die Schmierstoff-Fillung sowie das
Entluftungsventii  und die  VerschluRschraube der
geanderten Bauform angepasst werden.

Schmierstoffempfehlung fir BOCKWOLDT Getriebe

In General

Our Gear Boxes and Geared Motors (except F-type Gear
Boxes) leave our premises filled with their corresponding
quantities of mineral ail, acc. to the standard ambient
temperature range (table below). The quantity of lubricant
needed depends on the requested construction form /
mounting position of the drive. If the mounting position is
changed later on, the quantity of lubricant as well as the
positions of the vent valve and locking screw have to be
adapted to the new mounting position accordingly.

Lubricants for BOCKWOLDT Helical Gear Boxes

W
Umgebungstemperaturbereich = 29 X _
i Ambient Temperature Range £ - W g5 P 2IF |
1] ! 28 |2 |8z gl | W Mobil
=l (°C) T = =3
| £5 _ |88 Al
- == s |22 i
ﬁ -50 0 +50  +100 g 22 Shell
10 | -Standard- | +50 Mineralol cLp VG Degol _nmw:%.ﬂmw_ Alpha Falcon Spartan | Mobilgear Shell Carter
Mineral oi 320 BG 320 320 SP 320 CLP 320 EP 320 632 Omala 320| EP 320
. 5 Energol Shell
20 80 Synthetisches O | CLP [ VG Degol SG-XP Alphasyn | Polydea | Glvcollube [ Glygoyle Tivela Carter
B Synthetic oil PG 220 GS 220 . PG 220 (PG LP 220 220 30 " SY 220
220 Oil wB
) . . Shell
i Synthetisches O | CLP | VG Degol Mobil
20 +80 syntheticail | HC | 220 | pas 220 SHC 630 oaﬂ_wmmo
biologisch
Stimnradgetriebe 20 +40 abbaubares Ol E VG Degol
Helical Gear Box _ Biodegradable 460 BAB 460
ail
_ Lebensmittel- Cassida
20 +40 vertragliches Ol | HCE VG | Eural Gear Fluid GL
Food-grade ol 460 460 460
Fett
Walzlager | 30 +60 (mineralobasis) Aralub  [Fnerarease| Spheerol | Glissando | Beacon Mobilux Alvania
Bearings Grease HL 3 LS 3 AP 3 30 3 3 FettR 3
(mineral oil base)
Legende : CLP = Mineral6l CLPHC =  Synthetische Kohlenwasserstoffe HCE =  Synthetische Kohlenwasserstoffe + Esterdl
Mineral oil Synthetic Carbon Hydrides Synthetic Carbon Hydrides + Diester Oil
CLP PG = Polyglykol E =  Esterdl (Wassergefahrdungsklasse 1)
Poly-Glycole Diester Oil (Water Class of Hazard 1)

Achtung ! Das Mischen von mineralischen und synthetischen Schmiermitteln ist nicht zulassig !
Attention ! Mineral lubricants must not be mixed with synthetic lubricants.

Fullmengen Stirnradgetriebe [ 1]

Lubricant Quantities Helical Gear Boxes [ 1]

_mmaum.c_m.@m Waaaerechte Anordnuna  Horizontal Position Senkrechte Anordnuna  Vertical Position
Mounting Position B3 B5 B6 B7 B8 Vi V5 V3 V6
. [ E
E |
L
GetriebegroBe CB ... Motor freie Eingangswelle Motor freie Eingangswelle Motor freie Eingangswelle Motor freie Eingangswelle Motor freie Eingangswelle
Gear Box SizeCB ... Motor Input Shaft Extension Motor Input Shaft Extension Motor Input Shaft Extension Motor Input Shaft Extension Motor Input Shaft Extension
00 01 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 02
0 02 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 03
1 03 0,4 0,3 0,4 04 0,5 0,5 0,5 0,5 05
2 0,4 0,5 0,4 0,5 05 0,6 0,7 0,7 0,7 07
2-stufig 23 0,7 08 0,7 08 0,8 11 15 15 15 15
2 stages 3 0,38 0,9 0,8 0,9 10 14 1,7 1,7 1,7 17
5 20 2,5 2,0 25 23 29 4,6 4,6 4,6 46
7 30 4,2 3,0 4,2 3,0 4,0 6,8 6,8 6,8 68
9 4,0 6,0 4,0 6,0 4,1 57 9,5 9,5 9,5 95
11 85 8,5 8,5 8,5 80 10,0 22,0 22,0 22,0 22,0
09 03 03 0,3 0,3 03 04 0,6 0,6 0,6 06
19 0,6 0,7 0,6 0,7 0,5 0,5 0,9 0,9 0,9 09
X 29 0,7 0,8 0,7 0,8 0,6 0,7 1,0 1,0 1,0 10
3-stufig 239 09 1.0 09 1.0 10 21 27 2.7 2,7 27
8 stages 39 12 13 12 13 13 26 2,9 2.9 2,9 29
59 4,0 4,5 4,0 4,5 30 35 58 58 58 58
79 6,5 7.0 6,5 7.0 58 6,9 10,5 10,5 10,5 105
**  Entliftungsventil  ventvalve Die angegebenen Fiillmengen sind Richtwerte. In Abhéngigkeit der Ubersetzung sind geringe Abweichungen méglich.

#  Ablassschraube  drain plug

The specified quantities are recommended values. The precise values vary depending on gear ratios.
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B.9 ATEX-Checkliste
ATEX Checklist

Firma Company StralRe

Address PLZ/Ort  Country

Ansprechpartner Person to contact Telefon

Telephone Number Fax / E-Mail

Kunde
Customer

| |

i ATEX-Anforderungen fur Gerategruppe Il ATEX-Requirements for Device Group Il (bitte ankreuzen) (please check off) i

kein Einsatz von Getriebemotoren !
No application of Geared Motors !

Kategorie 1 Category 1 Kategorie 2 Category 2 Kategorie 3 Category 3
(besonders hohe Sicherheit) (exceptionnally high safety) (hohe Sicherheit)  (high safety) (normale Sicherheit) (standard safety)

Gas(G) Staub Dust(D) Gas(G) Staub Dust (D) Gas(G) Staub Dust (D)

Zone 0 Zone 20 Zone 1 Zone 21 Zone 2 Zone 22

[]

[ ] [ ] L]

Temperaturklasse ( nur bei Gas)
Temperature class ( for gas only )

_H_ T1: max. 450°C
_H_ T4 : max. 135°C

_H_ T2 : max. 300°C
_H_ T5 : max. 100°C

_H_ T3 : max. 200°C
_H_ T6 : max. 85°C

Max. Oberflachentemp.  ( nur bei Staub ) i

004

Max. surface temperature ( for dust only )

Zundschutzart Motor
Type of protection of motor

_H_m Ler

_H_ d : druckfeste Kapselung

pressure-tight enclosure

)

nicht funkend not sparking

ml

hohte Sicherheit increased safety

DR iinks
=) a7 rotation left-hand
X
Fr Wl
7 [
d“ /M, Oo
e
E DR rechts
A [ rotation right-hand
zus. Daten zur Antriebsauslegung m m
Additional Data for Drive Selection :
GetriebegriBe Zusatzausristung  Anfrieb  Gehduseausfiihr. Lagerung
Gear Box Size Accessories Drive Casing Bearings
Typenbezeichnung........ Type Designation..................... | cB | sehe Sele g
SONStiges.........cceeuee. Additional Details...................... | _
Leistung.....cccvovvvvenennnn. Input Power................ P, [kw] i i wahiweise
. Optional
Abriebsdrehmoment...... Output Torque............ Md [Nm] 7 i prend
Getriebedrehzahl.......... Output Speed............. Nz [min*] ; _
Einbaulage................... Mounting Position..................... i i e st
Spannung.........ccoevvennnn. Voltage........ccoeevvnnnn. U [V] i _
e ichterbetrieb bereich
Fre QUENZ....oeviiiii, Fre QUENCY.....ovvvninnins f [Hz] 7 Mﬁoﬂ_ MMMD_M@_ ﬁomanowmwm:”rmm_ﬂmmw MM_M ﬂwmncmss\ range)
vorh. Radialkraft........... Actual Overhung Load F, [N] i _
vorh. Axialkraft............. Actual Thrust Load..... Fa [N] i _
Abm. Abtr.-Welle........... Output Shaft Dim. ......d x| [mm] :| _
Kraftangriffspunkt......... Point of Impact................. X [mm] i _
Kraftangriffswinkel........ Angle of Impact.......... 1 i _
Drehrichtung................. Direction of Rotation... Dg _H_ rechts right-hand D links  left-hand
Umgebungstemperatur.. Ambient Temperature. ty [°C] i _
Aufstellhéhe................. Installation Altitude..... H i _
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C.1 Allgemeine Hinweise zu den Auswabhllisten

General Information about Selection Lists

Aufbau der Auswahllisten

Die nachfolgende Grafik zeigt den Aufbau der
Auswabhllisten fir Getriebemotoren. Die Auswabhllisten sind
nach der Nennleistung des Antriebsmotors und
anschlielend aufsteigend nach der Abtriebsdrehzahl
sortiert.

Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte.

Selection List Structure

Please see the graphic chart below for the structure of our
selection lists for Geared Motors. These lists are arranged
acc. to the rated powers of the driving motors and,
subsequently, in ascending order acc. to the output
speeds.

The stated weight details are standard values only.

The indicated overhung loads are related to the center of
the output shaft pivot.

Die aufgefuhrten Radialkréfte beziehen sich auf Mitte
Abtriebswellenzapfen.

P nz i Mn 2 fg Fr no Fr sL Typ m Mal3e
[kw] [ min -1] [Nm] [N] [N] [kg]
Abtriebsdrehzahl Abtriebsdrehmoment zul. Radialkraft Getriebetyp Mafblatt Seitenzahl
Output Speed Output Torque bei Normallagerung Gear Box Type Dimensions :
Permissible Overhung See Page ...
Load with Standard
Bearings
Nennleistung Getriebeubersetzung Betriebsfaktor ~ zul. Radialkraft Gewicht
Antriebsmotor Gear Box Ratio Service Factor bei schwerer Lagerung Weight

Permissible Overhung
Load with Heavy Bearings

Rated Power
Driving Motor
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C.2 Drehstrommotoren D - 50 Hz
Einphasen-Wechselstrommotoren [E] - 50 Hz

AC Threephase Motors D - 50 Hz
AC Single-Phase Motors [E] - 50 Hz

P n, i Mo fg F. NL F, sL Typ/Type m  MaRe/Dim.
[kwW] [min 1] [Nm] [N] [N] [kg] Seite/Page

o “_-N 0,60 2249 1756 1,4 25300 25300 CB7/1 - 63K/4D [E] 119 114
’ 0,60 2249 1756 2,2 43837 47500 CB9/1 - 63K/4D [E] 170 116
0,67 2000 1562 1,5 25300 25300 CB7/1 - 63K/4D [E] 119 114
0,67 2000 1562 2,4 42223 47500 CB9/1 - 63K/4D [E] 170 116
0,71 1903 1486 0,8 17000 17000 CB5/0 - 63K/4D [E] 69 114
0,76 1780 1390 1,7 25300 25300 CB7/1 - 63K/4D [E] 119 114
0,76 1780 1390 2,7 40653 47500 CB9/1 - 63K/4D [E] 170 116
0,79 1709 1335 0,9 17000 17000 CB5/0 - 63K/4D [E] 69 114
0,85 1595 1246 1,9 25300 25300 CB7/1 - 63K/4D [E] 119 114
0,85 1595 1246 3,1 39245 47500 CB9/1 - 63K/4D [E] 170 116
0,87 1545 1206 1,0 17000 17000 CB5/0 - 63K/4D [E] 69 114
0,94 1439 1124 2,1 25300 25300 CB7/1 - 63K/4D [E] 119 114
0,94 1439 1124 3,4 37963 47500 CB9/1 - 63K/4D [E] 170 116
1,0 1404 1096 1,1 16757 17000 CB5/0 - 63K/4D [E] 69 114
1,1 1282 1001 1,2 16295 17000 CB5/0 - 63K/4D [E] 69 114
11 1175 918 1,3 15862 17000 CB5/0 - 63K/4D [E] 69 114
1,2 1170 914 2,6 25300 25300 CB7/1 - 63K/4D [E] 119 114
1,2 1104 862 0,8 12000 12000 CB3/0 - 63K/4D [E] 40 114
1,2 1081 844 1,4 15456 17000 CB5/0 - 63K/4D [E] 69 114
1,3 1019 795 0,9 12000 12000 CB3/0 - 63K/4D [E] 40 114
1,4 996,9 779 1,5 15072 17000 CB5/0 - 63K/4D [E] 69 114
14 975,3 762 3,2 24947 25300 CB7/1 - 63K/4D [E] 119 114
1,4 938,5 733 1,0 12000 12000 CB3/0 - 63K/4D [E] 40 114
15 923,0 721 1,7 14683 17000 CB5/0 - 63K/4D [E] 69 114
1,6 863,2 674 1,0 12000 12000 CB3/0 - 63K/4D [E] 40 114
1,6 846,1 661 18 14288 17000 CB5/0 - 63K/4D [E] 69 114
1,6 823,6 643 3,7 23622 25300 CB7/1 - 63K/4D [E] 119 114
1,7 796,3 622 1,1 11827 12000 CB3/0 - 63K/4D [E] 40 114
1,7 778,2 608 2,0 13917 17000 CB5/0 - 63K/4D [E] 69 114
1,9 709,2 554 0,8 10346 10400 CB23/0 - 63K/4D [E] 34 114
1,9 703,6 549 1,3 11429 12000 CB3/0 - 63K/4D [E] 40 114
2,0 688,6 538 2,2 13411 17000 CB5/0 - 63K/4D [E] 69 114
2,0 685,0 535 0,8 10242 10400 CB23/0 - 63K/4D [E] 34 114
2,2 620,8 485 14 11006 12000 CB3/0 - 63K/4D [E] 40 114
2,2 607,6 475 2,5 12887 17000 CB5/0 - 63K/4D [E] 69 114
2,2 604,4 472 1,0 9872 10400 CB23/0 - 63K/4D [E] 34 114
2,4 553,1 432 1,6 10626 12000 CB3/0 - 63K/4D [E] 40 114
2,5 541,3 423 2,8 12420 17000 CB5/0 - 63K/4D [E] 69 114
2,5 538,5 421 1,1 9538 10400 CB23/0 - 63K/4D [E] 34 114
2,7 499,6 394 18 10295 12000 CB39 - 63K/4D [E] 35 110
2,8 486,1 380 3,2 11998 17000 CB5/0 - 63K/4D [E] 69 114
2,8 483,6 378 12 9234 10400 CB23/0 - 63K/4D [E] 34 114
2,9 470,0 367 0,8 6751 7650 CB2/0 - 63K/4D [E] 28 114
3,1 439,6 347 2,0 9889 12000 CB39 - 63K/4D [E] 35 110
3,2 425,0 336 1,3 8875 10400 CB 239 - 63K/4D [E] 28 110
3,2 416,5 329 0,9 6527 7650 CB29 - 63K/4D [E] 26 110
3,3 412,0 325 2,2 9699 12000 CB39 - 63K/4D [E] 35 110
3,6 374,0 295 1,3 8526 10400 CB 239 - 63K/4D [E] 28 110
3,6 370,9 293 1,0 6302 7650 CB29 - 63K/4D [E] 26 110
3,7 362,6 286 2,4 9314 12000 CB39 - 63K/4D [E] 35 110
4,1 332,9 263 1,1 6098 7650 CB29 - 63K/4D [E] 26 110
4,1 332,3 262 1,3 8214 10400 CB 239 - 63K/4D [E] 28 110
4,2 322,1 254 2,8 8968 12000 CB39 - 63K/4D [E] 35 110
4,5 300,8 237 1,3 5911 7650 CB29 - 63K/4D [E] 26 110
4,5 297,5 235 1,3 7931 10400 CB 239 - 63K/4D [E] 28 110
4,6 293,0 231 0,9 3435 4950 CB19 - 63K/4D [E] 19 110
4,7 288,4 228 3,1 8656 12000 CB39 - 63K/4D [E] 35 110
4,8 280,4 221 2,0 7803 10400 CB 239 - 63K/4D [E] 28 110
4,9 274,8 217 1,4 5772 7650 CB29 - 63K/4D [E] 26 110
51 265,7 210 1,0 3343 4950 CB19 - 63K/4D [E] 19 110
52 261,3 206 3,4 8404 12000 CB39 - 63K/4D [E] 35 110
55 246,7 195 2,0 7491 10400 CB 239 - 63K/4D [E] 28 110
55 2447 193 1,6 5568 7650 CB29 - 63K/4D [E] 26 110
5,6 242,1 191 1,0 3256 4950 CB19 - 63K/4D [E] 19 110
5,8 233,0 184 2,4 7362 10400 CB 239 - 63K/4D [E] 28 110
6,1 2215 175 11 3173 4950 CB19 - 63K/4D [E] 19 110
6,1 219,6 173 1,7 5382 7650 CB29 - 63K/4D [E] 26 110
6,6 205,0 162 2,4 7066 10400 CB 239 - 63K/4D [E] 28 110
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C.2 Drehstrommotoren D - 50 Hz AC Threephase Motors D - 50 Hz
Einphasen-Wechselstrommotoren [E] - 50 Hz AC Single-Phase Motors [E] - 50 Hz
P n, i Mo fg F. NL F, sL Typ/Type m  MaRe/Dim.
[KW] [min ] [Nm] [N] [N] [kg] Seite/Page
o “_-N 6,6 203,2 160 1,2 3095 4950 CB19 - 63K/4D [E] 19 110
’ 6,8 198,4 157 1,9 5213 7650 CB29 - 63K/4D [E] 26 110
7,2 187,0 148 1,2 3019 4950 CB19 - 63K/4D [E] 19 110
7,4 182,5 144 2,1 5085 7650 CB29 - 63K/4D [E] 26 110
7,4 182,1 144 2,4 6801 10400 CB 239 - 63K/4D [E] 28 110
7,9 170,7 135 15 2999 4950 CB19 - 63K/4D [E] 19 110
8,2 164,9 130 2,3 4923 7650 CB29 - 63K/4D [E] 26 110
8,3 163,1 129 2,4 6563 10400 CB 239 - 63K/4D [E] 28 110
8,3 161,9 128 0,8 2592 3220 CB09 - 63K/4D [E] 13 110
9,0 150,6 119 2,5 4795 7650 CB29 - 63K/4D [E] 26 110
9,0 150,4 119 1,7 2887 4950 CB19 - 63K/4D [E] 19 110
9,5 142,8 113 0,9 2505 3220 CB09 - 63K/4D [E] 13 110
10,1 134,1 106 2,8 4621 7650 CB29 - 63K/4D [E] 26 110
10,1 133,7 106 1,9 2787 4950 CB19 - 63K/4D [E] 19 110
10,6 127,2 100 1,0 2426 3220 CB09 - 63K/4D [E] 13 110
11,2 120,4 95 3,2 4464 7650 CB29 - 63K/4D [E] 26 110
11,3 119,9 95 2,1 2695 4950 CB19 - 63K/4D [E] 19 110
11,8 1143 90 1,1 2353 3220 CB09 - 63K/4D [E] 13 110
12,5 108,1 85 2,3 2610 4950 CB19 - 63K/4D [E] 19 110
13,1 103,3 82 1,2 2285 3220 CB09 - 63K/4D [E] 13 110
13,8 98,07 77 2,6 2532 4950 CB19 - 63K/4D [E] 19 110
14,4 93,90 74 1,3 2222 3220 CB09 - 63K/4D [E] 13 110
15,1 89,36 71 2,8 2460 4950 CB19 - 63K/4D [E] 19 110
15,8 85,70 68 15 2163 3220 CB09 - 63K/4D [E] 13 110
16,4 53,79 67 3,0 2413 4950 CB1 - 63N/6D 17 104
16,5 81,73 65 31 2392 4950 CB19 - 63K/4D [E] 19 110
17,0 79,60 63 1,6 2126 3220 CB09 - 63K/4D [E] 13 110
17,3 51,00 63 1,6 2124 3220 CBO - 63N/6D 13 104
17,3 50,82 63 0,8 1683 2180 CB00 - 63N/6D 11 104
18,6 47,38 59 34 2319 4950 CB1 - 63N/6D 17 104
19,2 45,87 57 0,9 1634 2180 CB00 - 63N/6D 11 104
19,6 45,00 56 1,8 2046 3220 CBO - 63N/6D 13 104
20,9 42,14 52 3,8 2234 4950 CB1 - 63N/6D 17 104
211 41,68 52 1,0 1589 2180 CBO00 - 63N/6D 11 104
22,0 40,09 50 2,0 1975 3220 CBO - 63N/6D 13 104
23,1 38,09 47 1,1 1547 2180 CBO00 - 63N/6D 11 104
24,4 36,00 45 2,2 1911 3220 CBO - 63N/6D 13 104
25,2 34,97 43 1,2 1508 2180 CBO00 - 63N/6D 11 104
26,5 51,00 41 2,4 1872 3220 CBO - 63K/4D [E] 12 104
26,6 50,82 41 1,2 1491 2180 CB00 - 63K/4D [E] 10 104
29,4 45,87 37 1,4 1446 2180 CB00 - 63K/4D [E] 10 104
30,0 45,00 36 2,8 1800 3220 CBO - 63K/4D [E] 12 104
32,4 41,68 34 1,5 1404 2180 CB00 - 63K/4D [E] 10 104
33,7 40,09 32 3,1 1736 3220 CBO - 63K/4D [E] 12 104
35,4 38,09 31 1,6 1366 2180 CB00 - 63K/4D [E] 10 104
37,5 36,00 29 3,4 1678 3220 CBO - 63K/4D [E] 12 104
38,6 34,97 28 1,8 1330 2180 CB00 - 63K/4D [E] 10 104
41,5 32,54 26 3,8 1626 3220 CBO - 63K/4D [E] 12 104
41,9 32,25 26 1,9 1297 2180 CB00 - 63K/4D [E] 10 104
45,2 29,85 24 2,1 1266 2180 CB00 - 63K/4D [E] 10 104
48,7 27,71 22 2,2 1237 2180 CB00 - 63K/4D [E] 10 104
52,3 25,80 21 2,4 1210 2180 CBO00 - 63K/4D [E] 10 104
56,1 24,08 19 2,4 1183 2180 CB00 - 63K/4D [E] 10 104
59,9 22,52 18 2,4 1159 2180 CB00 - 63K/4D [E] 10 104
64,0 21,11 17 2,3 1135 2180 CB00 - 63K/4D [E] 10 104
72,0 18,75 15 3,3 1100 2180 CB00 - 63K/4D [E] 10 104
79,8 16,93 14 3,7 1065 2180 CB00 - 63K/4D [E] 10 104
87,8 15,38 12 4,0 1033 2180 CB00 - 63K/4D [E] 10 104
96,0 14,06 11 4,4 1003 2180 CB00 - 63K/4D [E] 10 104
105 12,91 10 4,8 976 2164 CB00 - 63K/4D [E] 10 104
113 11,90 10 52 951 2112 CB00 - 63K/4D [E] 10 104
123 11,02 9 53 927 2064 CB00 - 63K/4D [E] 10 104
132 10,23 8 53 905 2019 CB00 - 63K/4D [E] 10 104
142 9,52 8 5,3 884 1977 CB00 - 63K/4D [E] 10 104
152 8,89 7 53 865 1937 CB00 - 63K/4D [E] 10 104
162 8,31 7 53 846 1899 CB00 - 63K/4D [E] 10 104
173 7,79 6 53 828 1862 CB00 - 63K/4D [E] 10 104
193 6,98 6 8,9 802 1804 CB00 - 63K/4D [E] 10 104
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C.2 Drehstrommotoren D - 50 Hz AC Threephase Motors D - 50 Hz
Einphasen-Wechselstrommotoren [E] - 50 Hz AC Single-Phase Motors [E] - 50 Hz
P n, i Mo fg F. NL F, sL Typ/Type m  MaRe/Dim.
[KW] [min ] [Nm] [N] [N] [kg] Seite/Page

o “_-N 214 6,30 5 9,8 776 1750 CB00 - 63K/4D [E] 10 104

’ 236 5,73 5 10,4 752 1701 CBO00 - 63K/4D [E] 10 104

258 5,23 4 10,4 732 1660 CB00 - 63K/4D [E] 10 104

281 4,81 4 10,4 717 1629 CBO00 - 63K/4D [E] 10 104

305 4,43 4 10,4 703 1601 CB00 - 63K/4D [E] 10 104

329 4,10 3 10,3 691 1575 CBO00 - 63K/4D [E] 10 104

355 3,81 3 10,4 680 1552 CB00 - 63K/4D [E] 10 104

381 3,55 3 10,4 669 1530 CBO00 - 63K/4D [E] 10 104

408 3,31 3 10,3 659 1509 CB00 - 63K/4D [E] 10 104

436 3,10 2 10,4 650 1490 CBO00 - 63K/4D [E] 10 104

465 2,90 2 10,3 642 1472 CB00 - 63K/4D [E] 10 104

o “_-m 0,60 2249 2615 0,9 25300 25300 CB7/1 - 63N/4D [E] 119 114

’ 0,60 2249 2615 15 43265 47500 CB9/1 - 63N/4D [E] 170 116

0,62 2197 2555 2,3 - 65000 CB11/2 - 63N/4D [E] 357 116

0,68 2000 2326 1,0 25300 25300 CB7/1 - 63N/4D [E] 119 114

0,68 2000 2326 1,6 41710 47500 CB9/1 - 63N/4D [E] 170 116

0,70 1956 2275 2,6 65000 CB11/2 - 63N/4D [E] 357 116

0,76 1780 2070 1,2 25300 25300 CB7/1 - 63N/4D [E] 119 114

0,76 1780 2070 1,8 40184 47500 CB9/1 - 63N/4D [E] 170 116

0,77 1756 2042 29 - 65000 CB11/2 - 63N/4D [E] 357 116

0,85 1595 1855 1,3 25300 25300 CB7/1 - 63N/4D [E] 119 114

0,85 1595 1855 2,0 38821 47500 CB9/1 - 63N/4D [E] 170 116

0,87 1561 1815 3,3 65000 CB11/2 - 63N/4D [E] 357 116

0,95 1439 1673 1,4 25300 25300 CB7/1 - 63N/4D [E] 119 114

0,95 1439 1673 2,3 37576 47500 CB9/1 - 63N/4D [E] 170 116

1,1 1282 1490 0,8 15940 17000 CB5/0 - 63N/4D [E] 69 114

1,2 1175 1366 0,9 15538 17000 CB5/0 - 63N/4D [E] 69 114

1,2 1170 1361 1,8 25300 25300 CB7/1 - 63N/4D [E] 119 114

1,2 1170 1361 2,8 35166 47500 CB9/1 - 63N/4D [E] 170 116

1,3 1081 1257 1,0 15158 17000 CB5/0 - 63N/4D [E] 69 114

1,4 996,9 1159 1,0 14797 17000 CB5/0 - 63N/4D [E] 69 114

1,4 975,3 1134 2,1 24675 25300 CB7/1 - 63N/4D [E] 119 114

15 923,0 1073 11 14411 17000 CB5/0 - 63N/4D [E] 69 114

1,6 846,1 984 1,2 14040 17000 CB5/0 - 63N/4D [E] 69 114

1,7 823,6 958 2,5 23389 25300 CB7/1 - 63N/4D [E] 119 114

1,7 778,2 905 1,3 13689 17000 CB5/0 - 63N/4D [E] 69 114

1,8 743,3 864 2,8 22626 25300 CB7/1 - 63N/4D [E] 119 114

1,9 703,6 818 0,9 11102 12000 CB3/0 - 63N/4D [E] 40 114

2,0 688,6 801 15 13221 17000 CB5/0 - 63N/4D [E] 69 114

2,2 620,8 722 1,0 10721 12000 CB3/0 - 63N/4D [E] 40 114

2,2 608,2 707 3,4 21238 25300 CB7/1 - 63N/4D [E] 119 114

2,2 607,6 707 1,7 12718 17000 CB5/0 - 63N/4D [E] 69 114

2,5 553,1 643 1,1 10374 12000 CB3/0 - 63N/4D [E] 40 114

2,5 552,7 643 3,7 20601 25300 CB7/1 - 63N/4D [E] 119 114

2,5 541,3 629 1,9 12268 17000 CB5/0 - 63N/4D [E] 69 114

2,7 499,6 587 1,2 10066 12000 CB39 - 63N/4D [E] 35 110

2,8 486,1 565 2,1 11861 17000 CB5/0 - 63N/4D [E] 69 114

2,8 483,6 562 0,8 8991 10400 CB23/0 - 63N/4D [E] 34 114

3,1 439,6 517 14 9683 12000 CB39 - 63N/4D [E] 35 110

3,1 437,1 508 0,9 8737 10400 CB23/0 - 63N/4D [E] 34 114

3,2 425,0 500 0,9 8660 10400 CB 239 - 63N/4D [E] 28 110

3,3 412,0 484 1,4 9511 12000 CB39 - 63N/4D [E] 35 110

3,6 374,0 440 0,9 8334 10400 CB 239 - 63N/4D [E] 28 110

3,8 362,6 426 1,6 9145 12000 CB39 - 63N/4D [E] 35 110

4,1 332,3 391 0,9 8040 10400 CB 239 - 63N/4D [E] 28 110

4,2 322,1 379 1,8 8814 12000 CB39 - 63N/4D [E] 35 110

4,5 300,8 354 0,8 5727 7650 CB29 - 63N/4D [E] 26 110

4,6 297,5 350 0,9 7772 10400 CB 239 - 63N/4D [E] 28 110

4,7 288,4 339 2,1 8515 12000 CB39 - 63N/4D [E] 35 110

4,9 280,4 330 1,3 7664 10400 CB 239 - 63N/4D [E] 28 110

4,9 274,8 323 0,9 5617 7650 CB29 - 63N/4D [E] 26 110

52 261,3 307 2,3 8284 12000 CB39 - 63N/4D [E] 35 110

55 246,7 290 1,3 7365 10400 CB 239 - 63N/4D [E] 28 110

5,6 2447 288 1,0 5427 7650 CB29 - 63N/4D [E] 26 110

5,8 233,0 274 1,6 7246 10400 CB 239 - 63N/4D [E] 28 110

59 230,0 270 2,6 7957 12000 CB39 - 63N/4D [E] 35 110

6,2 219,6 258 1,2 5254 7650 CB29 - 63N/4D [E] 26 110
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C.2 Drehstrommotoren D - 50 Hz AC Threephase Motors D - 50 Hz
Einphasen-Wechselstrommotoren [E] - 50 Hz AC Single-Phase Motors [E] - 50 Hz
P n, i Mo fg F. NL F, sL Typ/Type m  MaRe/Dim.
[KW] [min ] [Nm] [N] [N] [kg] Seite/Page
o “_-m 6,6 205,0 241 1,6 6961 10400 CB 239 - 63N/4D [E] 28 110
’ 6,7 204,3 240 2,9 7664 12000 CB39 - 63N/4D [E] 35 110
6,9 198,4 233 1,3 5095 7650 CB29 - 63N/4D [E] 26 110
7,4 182,9 215 3,3 7398 12000 CB39 - 63N/4D [E] 35 110
7,5 182,5 215 1,4 4979 7650 CB29 - 63N/4D [E] 26 110
7,5 182,1 214 1,6 6706 10400 CB 239 - 63N/4D [E] 28 110
8,0 170,7 201 1,0 2880 4950 CB19 - 63N/4D [E] 19 110
8,0 170,7 201 3,5 7253 12000 CB39 - 63N/4D [E] 35 110
8,2 164,9 194 1,5 4826 7650 CB29 - 63N/4D [E] 26 110
8,3 163,1 192 1,6 6475 10400 CB 239 - 63N/4D [E] 28 110
8,8 153,7 181 2,5 6371 10400 CB 239 - 63N/4D [E] 28 110
9,0 150,6 177 1,7 4712 7650 CB29 - 63N/4D [E] 26 110
9,0 150,4 177 1,1 2781 4950 CB19 - 63N/4D [E] 19 110
10,1 135,2 159 2,5 6115 10400 CB 239 - 63N/4D [E] 28 110
10,1 134,1 158 1,9 4545 7650 CB29 - 63N/4D [E] 26 110
10,2 133,7 157 1,3 2691 4950 CB19 - 63N/4D [E] 19 110
11,3 120,4 142 2,1 4394 7650 CB29 - 63N/4D [E] 26 110
11,3 119,9 141 14 2608 4950 CB19 - 63N/4D [E] 19 110
115 118,5 139 2,2 4380 7650 CB29 - 63N/4D [E] 26 110
12,6 108,1 127 1,6 2531 4950 CB 19 - 63N/4D [E] 19 110
12,9 105,5 124 2,4 4223 7650 CB29 - 63N/4D [E] 26 110
13,2 103,3 121 0,8 2167 3220 CB09 - 63N/4D [E] 13 110
13,9 98,07 115 1,7 2459 4950 CB19 - 63N/4D [E] 19 110
14,4 94,70 111 2,7 4081 7650 CB29 - 63N/4D [E] 26 110
14,5 93,90 110 0,9 2113 3220 CB09 - 63N/4D [E] 13 110
15,2 89,36 105 1,9 2392 4950 CB19 - 63N/4D [E] 19 110
15,9 85,70 101 1,0 2062 3220 CB09 - 63N/4D [E] 13 110
15,9 85,60 101 3,0 3952 7650 CB29 - 63N/4D [E] 26 110
16,9 53,79 97 2,1 2340 4950 CB1 - 71K/6D 19 104
17,1 79,60 94 11 2038 3220 CB09 - 63N/4D [E] 13 110
17,4 78,20 92 3,3 3849 7650 CB29 - 63N/4D [E] 26 110
17,8 51,00 92 1,1 2031 3220 CBO - 71K/6D 15 104
19,2 47,38 85 2,4 2252 4950 CB1 - 71K/6D 19 104
20,2 45,00 81 1,2 1962 3220 CBO - 71K/6D 15 104
21,6 42,14 76 2,6 2173 4950 CB1 - 71K/6D 19 104
22,7 40,09 72 1,4 1898 3220 CBO - 71K/6D 15 104
24,1 37,77 68 3,0 2100 4950 CB1 - 71K/6D 19 104
25,3 36,00 65 15 1840 3220 CBO - 71K/6D 15 104
25,3 53,79 65 3,1 2077 4903 CB1 - 63N/4D [E] 16 104
26,7 51,00 61 1,6 1822 3220 CBO - 63N/4D [E] 12 104
26,8 50,82 61 0,8 1439 2180 CB00 - 63N/4D [E] 10 104
28,7 47,38 57 35 1996 4724 CB1 - 63N/4D [E] 16 104
29,7 45,87 55 0,9 1398 2180 CB00 - 63N/4D [E] 10 104
30,2 45,00 54 1,9 1756 3220 CBO - 63N/4D [E] 12 104
32,3 42,14 51 4,0 1924 4564 CB1 - 63N/4D [E] 16 104
32,6 41,68 50 1,0 1361 2180 CBO00 - 63N/4D [E] 10 104
33,9 40,09 48 2,1 1696 3220 CBO - 63N/4D [E] 12 104
35,7 38,09 46 1,1 1326 2180 CB 00 - 63N/4D [E] 10 104
37,8 36,00 43 2,3 1642 3220 CBO - 63N/4D [E] 12 104
38,9 34,97 42 12 1293 2180 CB00 - 63N/4D [E] 10 104
41,8 32,54 39 2,6 1592 3220 CBO - 63N/4D [E] 12 104
42,2 32,25 39 1,3 1262 2180 CB 00 - 63N/4D [E] 10 104
45,6 29,85 36 1,4 1234 2180 CB00 - 63N/4D [E] 10 104
46,0 29,57 36 2,8 1546 3220 CBO - 63N/4D [E] 12 104
49,1 27,71 33 1,5 1206 2180 CB00 - 63N/4D [E] 10 104
50,4 27,00 32 3,1 1503 3220 CBO - 63N/4D [E] 12 104
52,7 25,80 31 1,6 1180 2180 CB00 - 63N/4D [E] 10 104
54,9 24,75 30 3,3 1462 3220 CBO - 63N/4D [E] 12 104
56,5 24,08 29 1,6 1156 2180 CB00 - 63N/4D [E] 10 104
59,7 22,76 27 3,5 1425 3220 CBO - 63N/4D [E] 12 104
60,4 22,52 27 1,6 1132 2180 CB00 - 63N/4D [E] 10 104
64,4 21,11 25 1,6 1110 2180 CB00 - 63N/4D [E] 10 104
64,8 21,00 25 3,7 1389 3220 CBO - 63N/4D [E] 12 104
72,5 18,75 23 2,2 1082 2180 CB00 - 63N/4D [E] 10 104
80,3 16,93 20 2,5 1048 2180 CB00 - 63N/4D [E] 10 104
88,4 15,38 18 2,7 1017 2180 CB00 - 63N/4D [E] 10 104
96,8 14,06 17 3,0 989 2180 CB00 - 63N/4D [E] 10 104
105 12,91 15 3,2 963 2152 CB00 - 63N/4D [E] 10 104
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C.2 Drehstrommotoren D - 50 Hz

Einphasen-Wechselstrommotoren [E] - 50 Hz

AC Threephase Motors D - 50 Hz
AC Single-Phase Motors [E] - 50 Hz

P n, i Mo fg F. NL F, sL Typ/Type m  MaRe/Dim.

[kwW] [min 1] [Nm] [N] [N] [kg] Seite/Page
o “_-m 114 11,90 14 3,5 938 2101 CB00 - 63N/4D [E] 10 104
’ 123 11,02 13 3,6 915 2053 CB 00 - 63N/4D [E] 10 104
133 10,23 12 3,6 894 2009 CB00 - 63N/4D [E] 10 104
143 9,52 11 3,6 874 1967 CB 00 - 63N/4D [E] 10 104
153 8,89 11 3,6 855 1927 CB00 - 63N/4D [E] 10 104
164 8,31 10 3,6 836 1889 CB 00 - 63N/4D [E] 10 104
175 7,79 9 3,6 819 1853 CB00 - 63N/4D [E] 10 104
195 6,98 8 6,0 795 1797 CB 00 - 63N/4D [E] 10 104
216 6,30 8 6,6 769 1743 CB00 - 63N/4D [E] 10 104
237 5,73 7 7,0 745 1694 CB00 - 63N/4D [E] 10 104
260 5,23 6 7,0 726 1654 CB00 - 63N/4D [E] 10 104
283 4,81 6 7,0 712 1624 CB 00 - 63N/4D [E] 10 104
307 4,43 5 7,0 699 1596 CB00 - 63N/4D [E] 10 104
332 4,10 5 6,9 687 1571 CB00 - 63N/4D [E] 10 104
357 3,81 5 7,0 675 1547 CB00 - 63N/4D [E] 10 104
384 3,55 4 7,0 665 1525 CB 00 - 63N/4D [E] 10 104
411 3,31 4 6,9 655 1505 CB00 - 63N/4D [E] 10 104
439 3,10 4 7,0 647 1486 CB00 - 63N/4D [E] 10 104
469 2,90 3 6,9 638 1468 CB00 - 63N/4D [E] 10 104
o N.—nlv 0,61 2249 3606 1,1 42592 47500 CB9/1 - 71K/4D [E] 172 116
’ 0,62 2197 3522 1,7 65000 CB11/2 - 71K/4D [E] 359 116
0,68 2000 3207 1,2 41110 47500 CB9/1 - 71K/4D [E] 172 116
0,70 1956 3137 19 65000 CB11/2 - 71K/4D [E] 359 116
0,77 1780 2853 0,8 25300 25300 CB7/1 - 71K/4D [E] 121 114
0,77 1780 2853 13 39638 47500 CB9/1 - 71K/4D [E] 172 116
0,78 1756 2815 2,1 65000 CB11/2 - 71K/4D [E] 359 116
0,86 1595 2557 0,9 25300 25300 CB7/1 - 71K/4D [E] 121 114
0,86 1595 2557 1,5 38329 47500 CB9/1 - 71K/4D [E] 172 116
0,88 1561 2503 2,4 65000 CB11/2 - 71K/4D [E] 359 116
0,95 1449 2324 2,6 65000 CB11/2 - 71K/4D [E] 359 116
1,0 1439 2307 1,0 25300 25300 CB7/1 - 71K/4D [E] 121 114
1,0 1439 2307 1,6 37129 47500 CB9/1 - 71K/4D [E] 172 116
1,2 1170 1876 13 25300 25300 CB7/1 - 71K/4D [E] 121 114
1,2 1170 1876 2,0 34790 47500 CB9/1 - 71K/4D [E] 172 116
1,2 1159 1857 3,2 65000 CB11/2 - 71K/4D [E] 359 116
1,4 975,3 1564 1,5 24360 25300 CB7/1 - 71K/4D [E] 121 114
14 975,3 1564 2,4 32854 47500 CB9/1 - 71K/4D [E] 172 116
1,5 923,0 1480 0,8 14083 17000 CB5/0 - 71K/4D [E] 71 114
1,6 846,1 1357 0,9 13741 17000 CB5/0 - 71K/4D [E] 71 114
1,7 823,6 1320 1,8 23120 25300 CB7/1 - 71K/4D [E] 121 114
1,7 823,6 1320 2,9 31141 47500 CB9/1 - 71K/4D [E] 172 116
1,8 778,2 1248 1,0 13415 17000 CB5/0 - 71K/4D [E] 71 114
1,8 743,3 1192 2,0 22376 25300 CB7/1 - 71K/4D [E] 121 114
1,8 743,3 1192 3,2 30126 47500 CB9/1 - 71K/4D [E] 172 116
2,0 688,6 1104 1,1 12996 17000 CB5/0 - 71K/4D [E] 71 114
2,3 608,2 975 2,5 21037 25300 CB7/1 - 71K/4D [E] 121 114
2,3 607,6 974 1,2 12519 17000 CB5/0 - 71K/4D [E] 71 114
2,5 552,7 886 2,7 20420 25300 CB7/1 - 71K/4D [E] 121 114
2,5 541,3 868 14 12091 17000 CB5/0 - 71K/4D [E] 71 114
2,7 501,3 804 3,0 19795 25300 CB7/1 - 71K/4D [E] 121 114
2,7 499,6 810 0,9 9785 12000 CB39 - 71K/4D [E] 37 110
2,8 486,1 779 1,5 11701 17000 CB5/0 - 71K/4D [E] 71 114
3,1 439,6 712 1,0 9432 12000 CB39 - 71K/4D [E] 37 110
3,3 412,0 668 1,0 9283 12000 CB39 - 71K/4D [E] 37 110
3,8 362,6 588 1,2 8941 12000 CB39 - 71K/4D [E] 37 110
4,3 322,1 522 1,3 8630 12000 CB39 - 71K/4D [E] 37 110
4,8 288,4 467 15 8347 12000 CB39 - 71K/4D [E] 37 110
4,9 280,4 454 1,0 7496 10400 CB 239 - 71K/4D [E] 30 110
5,2 261,3 423 1,7 8143 12000 CB39 - 71K/4D [E] 37 110
5,6 246,7 400 1,0 7215 10400 CB 239 - 71K/4D [E] 30 110
59 233,0 378 12 7107 10400 CB 239 - 71K/4D [E] 30 110
6,0 230,0 373 1,9 7830 12000 CB39 - 71K/4D [E] 37 110
6,2 219,6 356 0,8 5096 7650 CB29 - 71K/4D [E] 28 110
6,7 205,0 332 1,2 6836 10400 CB 239 - 71K/4D [E] 30 110
6,7 204,3 331 2,1 7548 12000 CB39 - 71K/4D [E] 37 110
6,9 198,4 322 0,9 4950 7650 CB29 - 71K/4D [E] 28 110
7,5 182,9 296 2,4 7291 12000 CB39 - 71K/4D [E] 37 110
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C.2 Drehstrommotoren D - 50 Hz AC Threephase Motors D - 50 Hz
Einphasen-Wechselstrommotoren [E] - 50 Hz AC Single-Phase Motors [E] - 50 Hz
P n, i Mo fg F. NL F, sL Typ/Type m  MaRe/Dim.
[KW] [min ] [Nm] [N] [N] [kg] Seite/Page
o N._nlv 7,5 182,5 296 1,0 4850 7650 CB29 - 71K/4D [E] 28 110
’ 7,5 182,1 295 12 6593 10400 CB 239 - 71K/4D [E] 30 110
8,0 170,7 277 2,5 7160 12000 CB39 - 71K/4D [E] 37 110
8,3 164,9 267 1,1 4708 7650 CB29 - 71K/4D [E] 28 110
8,4 163,1 264 1,2 6372 10400 CB 239 - 71K/4D [E] 30 110
8,9 153,7 249 1,8 6279 10400 CB 239 - 71K/4D [E] 30 110
9,1 150,6 244 1,2 4612 7650 CB29 - 71K/4D [E] 28 110
9,1 150,4 244 0,8 2646 4950 CB19 - 71K/4D [E] 21 110
9,1 150,2 243 29 6877 12000 CB39 - 71K/4D [E] 37 110
9,7 140,8 228 31 6746 12000 CB39 - 71K/4D [E] 37 110
10,1 135,2 219 1,8 6033 10400 CB 239 - 71K/4D [E] 30 110
10,2 134,1 217 1,4 4455 7650 CB29 - 71K/4D [E] 28 110
10,2 133,7 217 0,9 2570 4950 CB19 - 71K/4D [E] 21 110
11,3 120,9 196 2,3 5834 10400 CB 239 - 71K/4D [E] 30 110
11,4 120,4 195 1,5 4312 7650 CB29 - 71K/4D [E] 28 110
11,4 119,9 194 1,0 2499 4950 CB19 - 71K/4D [E] 21 110
11,6 118,5 192 1,6 4302 7650 CB29 - 71K/4D [E] 28 110
12,4 110,1 178 3,9 6238 12000 CB39 - 71K/4D [E] 37 110
12,7 10